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0 OAl AOOA

La valutazione globale provvisoria (VGP) & un documento preliminare previsto ai sen&iAl 118 A OO
comma1l della Direttiva 2000/60/CE (come recepito 4 1 664 Gb@®ma 7a del D.Lgs152/2006), per
Dol i 61 6AOA T A PET AiPEA DPAOOAAEPAUEITA AOOEOA A
AT 1 8ACCET O1 ATl AT 01 AAdque(PEGR) T AE CAOOET T A AAITITA
Questa VGRegue alla pubblicazione, a un anno di distanzaAd O# A1 AT AAOET A -pOI C
-EOOOA ET 1 AOGAOEA AE ET £l O belmpreprelisto dfl medlésim@&Dticand UE T 1
normativo,1 A1 1 8 AT AEOT AA1l DPAOAIT 001 AE Ai 10061 BAUETTA b
Il PAGA vigente fa riferimento al periodo 2@1-2027; sono pero gia iniziate le attivita di riesame,
previsto a norma di legge ogni sei anni, che porteranno ad un aggiornamertel PAGA fperiodo 2027-

2033), entro il dicembre 202Z7.

Secondo tali presuppostla VGFha lo scopo di informare il pubblican merito agli aspetti piu significativi
connessi alla gestione delle risorse idriche nel distretto.

Comesi vedranel paragrafo 1.3 il Piano di gestione delle Acque& impostato secondo un complesso e
articolato percorso di definizione dei rapporti di causa/effetto tra pressioni antropiche z stato z
obiettivo ambientale - misure per il suo raggiungimento, assegnate adogni singolo corpo idrico
superficiale o sotterraneodel distretto.

Tale percorso éstato bencodificato a livello europeq quindi nazionalee infine distrettuale (approccio

top-AT x1 Q AZETT Al 1 86ET AEOEAOAUET T A ARG GachllAGahe ndE DOI
precedente periodo di pianificazione.

Per necessita connesse alla programmazione dei monitoraggi delle acqire carico alle Agenzie
ambientali delle Regioni e Province Autonome del distrettoil quadro aggiornato sulle pressioni
significative e sullo stato dei corpi idrici saracompletato nel prossimo anno e sara riportato nel progetto

di aggiornamento del PdGAa cui pubblicazione & previstentro il dicembre 2027.

In tal senso il qguadro conoscitivache si vuole condividereattraverso il presente documento é volto ad
illustrare una piu ampia visione a scala distrettuale, di bacino o di sub bacino, semi e questioni
connessi alla sostenibilita nella gestione delle risorse idriche quali ad esempio la gestione plurima delle
AANOARh 1T A & Ol EOOOA AE OAOOEUE AAI OEOOAI EAEh 1 8AA
A8 OOT Al AEeakisoBAll EFETAOMAOAUET T A AAledcA PT 1 EOEAEA Al AE.
Il presente documento é stato predisposto in osservanza delle indicazioni fornite dal MASE con lo scopo
di omogeneizzare i contenuti a livello nazionalsecondo la seguente struttura
- il Capitolo 1 illustra il contestogenerale e le finalitd del documentp
- il Capitolo 2 inquadra le caratteristiche principali del Distretto delle Alpi Orientali
- il Capitolo 3riporta i principali elementi di aggiornamento acquisiti alla data di pubblicazione del
AT AOI AT 61 OAiI AOCEOE AE Al ObPE EAOEAE A Ai; PAOAT 00
- il Capitolo 4 rende conto dei progressisil 8 AOOOAUET T A AAT T A 128-000A AAI
- il Capitolo 5 descrive i punti di contatto con le altre politiche normative settorialj
- il Capitolo 6 rappresenta il cuore del documento eiporta le principali questioni, non ancora
compiutamente risolte, che richiedono ulteriore sviluppo entro la fine del presente o nel prossimo
ciclo di pianificazione
- Il Capitolo 7 riferisce in merito alle iniziative di consultazione pubblica previste e avviate per
i ACCET OT Al AT 61 AAI 0A"' 1
A conclusione del periodo di consultazione di 6 mesi, la VGP, opportunamente integrata con degli utili
Al T OOEAOOE DPAOOAT OOE OOAT EOGA 1T A 1T OOAOOAUEITTE OAOE
delle Alpi orientali, la Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia, la Regione del Veneto, la Provincia
Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzan@ confermae e/o riorientare le scelte
pianificatorie per il periodo 2021-2027.

O
A
0
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’

1 #1 1 OAOO1T CAT AOAT A A £EEIT AI

1.1 )T NOAAOAI AT O 11 Ooi AGEOI
La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE recepita a livello nazionaledal D.Lgs 152/2006 s.m.i.,ha
istituito un quadro per la protezione delle acque ed ha introdotto un approccio innovativo nella

legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo
gestionale.

LaDQA

- Alart. & persegue obiettivi ambiziosi:

9 impedire un ulteriore deterioramento delle acque, proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti
dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;

9 agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse
idriche disponibili;

11 EOAOA AlT 1T A DpOT OAUETTA OAEEI OUAOA A Al i EC
attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle
DAOAEOA AE O1 OOAT UA DOET OEOAOEA Ascaiichi,Adal®oAOOI
emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;

T ACOEAOOAOA 1 A COAAOAI A OEAOQUEITTA AAITITGET NOEI
1 8A0I AT 01 n

9 contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccita

- Alart. 8 stabilisce che la principale unita per la gestione dei bacini idrografici & il distretto
idrografico;
- Alart. 8 definisce gli obiettivi ambientali dei corpi idrici;
- Alart. 83 stabilisce che perogni distretto, deve essere predispostain Piano di Gestione dellécque
che rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e monitoraggio delle
misure per la protezione, il isanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei
DOAOGAAAT AT T A Togn&aarit | OT Al AT OI
Il riesame implica il controllo del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali prefissati e la
obiettivi. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi vera attuata una strategia finalizzata al
mantenimento delle condizioni di qualita raggiunte, viceversa nel caso di evoluzione non significativa
dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati, che potenzialmente pud comportare il mancato
raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, la strategia sara quella di rimodulare il sistema di
ET OAOOAT OETIi EOOOA 1T DAOOA AE AdOOIi h ET EOTUEITA AE
yT OAl OAT O1 1T A OAOEEZEAA AAT 1 6A0OOOAUETTA AATT A T E
del processo globale di realizzazione del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali e
del raggiungimento degli obiettivi di Piano.

Le eventuali criticita riscontrate in fase di riesame determinano la necessita di misure correttive e/o
integrative, dando cosi luogo ad una nuova versione del Piano che, a sua volta, sara soggetta a riesame
periodico.

Il riesame e aggiornamento delPiano devono svilupparsi con il piut ampio coinvolgimento e

ET AT OACCEAT AT 1T A DPAOOAAEPAUEITA AOOCEOA AED@OOOA
dispone che siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle
i EOOOA AT T OO01 OEOA AEA AAOGI 11T AOOAOA DPOAOGA AlTATI
si riferisce;
Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati per
AAAETT EAOI COAZEAT h AT T ATT AOA ATTE DPOEI A AAIITG6I
c) il progetto di aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque, almeno un anno prima del periodo
cui il piano si riferisce.

Deve essere garantito un periodo di almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione di ognuno di detti
documenti per la trasmissione di eventuali osservazioni da parte del pubblico.

Il PAGA vigente fa riferimento al periodo 20212027; sono per0 gia iniziate le attivita di riesame,
previsto a norma di legge ogni sei anni, che porteranno ad un aggiornamento del PdGA (periodo 202
2033), entro il dicembre 2027.

Secondo tali presupposti la VGP ha lo scopo di informare il pubblico in merito agli aspetti piu significativi
connessi alla gestione delle risorse idriche nel distretto.

Il presente documentoOACOA A1 1 A DOAAI EAAUEIT AR A O ATTT AE
lavoro-- EOOOA ET 1 AOAOEA AE EI & O AUETTA A AiT1 001 OAU
AOOGEAT 1T AOdI I 1T 01 ACEOT h TAIT16868A1 AEOT A ApprofddingeAtl OOT

http://distrettoalpiorientali.it/wp -content/uploads/Calendario_Misurén-materia-di-informazione-e-
consultazionepubblica_PDG_terzo_aggiornamento_CIP.pdf

1.2 #1 1 bAOAT UA ) OOEOOUEIT AI E

Yyl 0A' 1 OEAT A OAAAOOIT AAIT 16! OOI OEOU AE AAAETT AEO
Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e con le Province Autonome di Trento e Bolzano,

cui spettano specific compiti istituzionali anche con il coinvolgimento delle rispettive Agenzie

Ambientali e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia, secondo la competenze sintetizzate nella seguente tabella:

Soggetto Istituzionale Competenze

Coordinamento, preparazione e produzione del piano di
gestione, con patrticolare riguardo al programma delle misure
Partecipazione pubblica e consultazione

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Individuazione, tipizzazione e classificazione dei corpi idrici
Monitoraggio dei corpi idrici

Individuazione degli obiettivi dei corpi idrici

Individuazione dei programmi delle misure

Autorita di bacino distrettuale delle Alpi
orientali

Regione del Veneto

Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Bolzano Partecipazione pubblica e consultazione
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Monitoraggio chimico dei corpi idrici nella laguna di Venezia

Adige e Friuli Venezia Giulia

Tabella 1 z Soggetti istituzionali coinvolti

Si sottolinea che tre dei quattro ambiti amministrativi che fanno parte del distretto (le Province di

Trento e Bolzano e la Regione Friuli Venezia Giulia) sono datati uno statuto di autonomia. In
particolare, bDAO 1 A 007 OET AA AQOT T i1 A AE 40ATOI A "ilUATI
a statuto speciale e nelle province autonome di Trentodi Bolzano compatibilmente con le norme dei
OEOPAOOEOE OOAOOOE6Hh A AlTiI T A o O0AO T A AANOA ADPDA
Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in
materia di opere idrauliche previste dallo statub speciale della regione TrentineAlto Adige e dalle

OAl AGEOGA 11 0O0i A AE AOOBAUEIT 1T Ad8

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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Il necessario coordinamentoistituzionale nella redazione del piano consolida, in continuita con il
I A AT11AAT OAUETTA A EI

DAOOAODIT h

a salvaguardia delle competenze specifiche.

1.3 | OAEEOAOODOOA AAI

1.

w

OPAAAEEI

Sotterranei

Nel distretto delle Alpi orientali sono stati individuati complessivamentel889 corpi idrici il cui stato
chimico ed ecologico per le acque superficiali e chimico e quantitativo per le acque sotterranee,
verificato a norma di legge secondo una campagna di monitoraggi con periodicita ogni tre per le acque
superficiali e ogni sei anniper le acquesotterranee, in carico alle agenzie ambientali delle Regioni e

1 )1 NOAAOAT Al Of
501 EOU AE OEF A&A GéifoAdicd 1A EAA 1D CEA" AT GOEDIDT T AAOA AA
A AA N O Hafigaohdimient Albaradmid3.1p1 OUET T A

| corpi idrici sono suddivisi in cinque categorie: Fluviali, Lacustri, Transizione, Marino Costieri e

CAT AOAI A

Province Autonome e al Provveditorato.

Il numero complessivo dei corpi idrici pud presentare qualche piccola variazione rispetto ai valori
considerati nelle precedenti versioni del PdGA in relazione al continuo approfondimento delle
i TAEEZEAA AAIT T A CATi AOOEAN
Il ciclo di monitoraggio delle acque associato al secondo periodo di pianificazione si concludera alla fine

conoscenzEBAEA DI OOA Al 1 A

del 2025.

I PAGA e costruito in temini concettuali secondo un rigoroso schema di valutazione dei rapporti
A A e 1dénbn@rktb DESAR (AciodinioAdi OAT A

A1 AAT OAOI

Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti e Risposte).

OEAT I

AT T £01 1 01

AOA

Il modello DPSIR

EEA - Environmental European Agency

DETERMINANTI
Attivitd umane, settori
economici (agricoltura,
industria, ...)

predispongono

PRESSIONI
emissioni di inquinanti,
incremento della domanda
d'acqua, ...

producono
cambiamenti

modificano
rimuovono

eliminano,
riducono,
prevengono

ripristinano

STATO
qualitd chimica, fisica e
biologica dei corpi idrici, livelli
freatici, portate dei fiumi

RISPOSTE
Politiche ambientali e
seftoriali, misure strutturali
(opere) e non strutturali
(norme), educazione ed
informazione

mitigano

richiedono

IMPATTI
Effetti su salute, ecosistemi,
sistema economico, dovuti ai
cambiamenti dell'ambiente
naturale

provocano

Figura 1 z il modello DPSIR (rielaborato da European Environment Agency)

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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In estrema sintesi lo schema illustra come le attivitda umane (Determinanti) generano perturbazioni nei
corpi idrici (Pressioni) alternandone la qualita (Stato) e provocando effetti sugli ecosistemi connessi
(Impatti). Per migliorare o0 mantenere buona la galita dei corpi idrici vanno dunque individuate
opportune misure (Risposte) che possono agire su ciascuno degli elementi precedenti.

Lo schema rappresentadunque il fondamentale riferimento concettuale perla predisposizione del
programma delle misure; tale schema consente infatti di riconoscere, alla scala di corpo idrico, la stretta
relazione di causaleffetto tra lo stato ambientale (chimico, ecologico o quantitativo), pressioni
significative eventualmente responsabili deth sua compromissione, determinanti che le generano.

2EO0O0I OA AOT NOA AOGEAAT OA AT i A 186AEEEAAAEA AE AUEI
conoscenza delle relazioni tra Stato delle acque e Determinanti/Pressioni.

Una volta consolidato il quadro degli impatti delle attivita umane sullo stato delle acque saranno
identificate tutte le misure (strutturali e non strutturali) da attuare per raggiungere gli obiettivi o
ambientali colmandol A AEOOAT UA OOA 11 OOAOT AE N Gbigat@ldd A OO(

prefissato.

La direttiva impone ambiziosamente che tutti i corpi idrici raggiungano il buono stato ambientale o che
comungue non subiscano un deterioramento.

30 OAT A Aocii AT 6i OA OPAAEEZEAAOT AEA PAO E Al OPE
necessita di individuare obiettivi ambientali pit stringenti funzionali a garantire la tutela di tali aree

(cfr. 86.3.4).

Laddove per un corpo idrico non sia possibile raggiungere il buono stato per uno o piu dei seguenti
motivi:

- eccessiva sproporzione tra le risorse impegnate e il beneficio ottenuto

- infattibilita tecnica;

- eventi naturali straordinari;

- nuove attivita di sviluppo umano sostenibile non sostituibili,

adess)tOEAT A AOOACT AOiI O1 T AEAOOEOT 1 AGAT WEICIIEA 8T ¢ OE

In sintesi, le esenzioni sono ammesse esclusivamente per le seguenti fattispecie individuate dalla DQA:

- art44d BOT OT CA Al OAOIi ETA OAipPi OATA PAO EI OACCE(
idrico non appena le condizioni naturali di recupero lo permettono, una volta attuate tutte le misure
di mitigazione previste;

- art 4.5: raggiungimento di un obiettivo ambientale meno rigoroso del corpo idrico (deroga), una
volta attuate tutte le misure di mitigazione previste;

- art 4.6: deterioramento temporaneo dello statodel corpo idrico in caso di cause naturali o "forza
maggiore";

- art 4.7 occorrenza di huove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o

di alterazioni del livello di corpi sotterranei, o di incapacita di impedire il deterioramento dello stato
di un corpo idrico superficiale come risultato di nuoveattivita di sviluppo umano sostenibile

Il percorso di assegnazione delle esenzionieneAODI EAEOAOT A 11 OROAOI Al 1 BE

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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In esenzione

Stato dei obiettivo
corpi idrici

Figura 2 z Efficacia delle misure al raggiungimento degli obiettivi ambientali e individuazione delle esenzioni

132 0AOAT 001 AE ALCAPE @OMii ATAOTAAT T A 1 EOOOA
In considerazione di quanto fin qui illustrato, $ richiamano brevemente i passi fondamentali dl
percorsodi aggiornamento dele misure delPdGA

- Fase 1- Analisi dello stato, delle pressioni e degli impatti

- Fase 2- Individuazione dei potenziali Soggetti attuatori delle misure
- Fase 4 Individuazione delle misure generalie individuali;

- Fase 5 Associazione delle misure ai corpi idrigi

- Fase 6- Valutazione della sostenibilita delle misure individuate

Fase 1- Analisi dello stato, delle pressioni e degli impatti

Yyl POEIT BPAOOI AAl DPAOAT 001 17 18A1T Al EOE ACCET O1 AOQ,
idrico.

Ogni corpo idrico pud essereémpattato da una o piu pressioni antropiche (scarichi, inquinamento

diffuso, prelievi idrici, alterazioni morfologiche, ecc)valutate attraverso opportuni indicatori, che

vengono definite significative qualora siano considerate responsabili dello scadimento dello stato
ambientale.

La valutazione dela significativita della pressione necessita dunque la conoscenza aggiorndtdlo stato
ambientale del corpo idrico.

Il confronto tra stato misurato e obiettivo (buono stato ecologico, buono stato chimico e buono stato
guantitativo) consente di individuare, sempre a scala di corpo idrico, il cosiddetto gap ambientale, il
NOAT A AOPOEI A AOT NOA 1 A cddmat @D Arbgtavhrba dAllE Aisuk @A A OO
AT T OACOEI A1 01 AACIE T AEAOOEOE DOAOAOEQdEterdidel 1 6 AO
anglosassone tale valutazione viene definitgap analsis.

0AO APDPOI £ 1T AEI AT OE ET 1 AOEOT Al 1 6ARAI EOCE AAITA b

Fase 2- Individuazione dei potenziali Soggetti attuatori delle misure

, dggiornamento del Programma delle misure presuppone la preventiva individuazione dei soggetti
istituzionali i quali, a vario titolo e con varie competenze, perseguono, sul territorio distrettuale, gli
obiettivi di tutela delle acque.

Sono state individuate le seguenti categoriprevalenti di Soggetti Attuatori:

1) Regioni Province autonome Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche;
2) Soggetti Gestori del Servizio Idrico Civite

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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Terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acquael distretto delle AlpiOrientali (2027-2033

3) Soggetti Gestori del Servizio di Bonifica ed Irrigazione

Fase 3z Individuazione delle misure generali e delle misure individuali

LA T EOOOA DPOiI POEAI AT OA AAOOA pI 00T 11T AOOAOA AEOOEI
Le misure individuali, in buona parte di carattere strutturale (opere), costituiscono risposte specifiche,
OAOA A OAAT A AE Al Obi EAOEAIT h OEOPAOOT A POAOOEI
Le misure generali costituiscono perlpiu misure di carattere normativo derivanti dalla legislazione

statale ovvero dagli strumenti di pianificazione settoriale delle Regioni e Province Autonome.

Le misure generali, differentemente dalle misure individuali, non sono associate a specifici corpi idrici
i A OE ET OAT AA AOPI EAEETT AT i OT NOA T A 1101 AEEEAAA
specifiche tipologie di pressioni che intedono mitigare.

Per approfondimenti in merito si rimanda al Paragrafal.1.

Fase4 - Associazione delle misure individuali a i corpi idrici

La fase di associazione delle misure ai corpi idrici ed alle pertinenti pressioni significative rappresenta
un passaggio delicato richiesto ai potenziali Soggetti attuatori.

Si tratta infatti di identificare quelle misure che possono risultare efficaci nella mitigazione delle
pressioni significative indicate dalle competenti Amministrazioni.

Questa attivita puo risultare complessa nel caso in cui al deterioramento dello stato ambientale
concorrano due o piu pressioni significative.

Ovviamente alla riduzione deldivario ambientale di ciascun corpo idrico possono concorrere anche le
misure generali, pur se applicabili ad una scala territoriale superiore.

Fase5 - Valutazione della sostenibilita delle misure individuate

La definizione della sostenibilita delle misure & un passaggio importante, perché prelude alla definizione

degli obiettivi e quindi alla individuazione delle possibili esenzioni.

#1 AOAT QAT AT OA AT 1T A ETAEAAREINAOCTAATN T QEAT ODAD 1 BA

AAT 1 8AT Al BDOE ABRPIOT IOIABAA AAT - ET E Gidukedrh Enkrdetida el J0ZBE AT O A

le misure individuali devono essere inquadrate secondo tre categorie:

1) Misure efficaci e sostenibili: si tratta delle misure gia previste dalla pianificazione di settore e dotate
AATT A TAAAOOAOEA AT PAOOOOA £Z£ET AT UEAOEA &EOTUETTA
programma, programmi di finanziamento della P&, PSR, PSRN e FSC);

2) Misure efficaci, con sostenibilita da verificare: si tratta delle misure gia previste dalla pianificazione
di settore ma non ancora dotate della copertura finanziaria,

3) Misure efficaci e non sostenibili: sono le misure comunque giudicate efficaci ai fini della
riduzione/azzeramento del divario ambientale ma non presentano i requisiti di finanziabilita e
dunque di realizzabilita.

133 ,6A1T Al EOE AATTT1 EAA
, 61 T Al E OEeé uhdparteimbltE #nportante del RIGA ed & espressamente previsialla DQAai
sensiAAl 1 BABABULBATI T ACAOT 6)) 8

1L www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/manuale_operativo_analisi_economipdf

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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Terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acquael distretto delle AlpiOrientali (2027-2033

LaDQAafferma la necessi di integrare le politiche ambientali sulle acque con uapprofondita analisi

economica, ritenendo questa uno degli strumenti fondamentali per approntare RdGAattraverso un

processo di valutazione integrato, al fine di conseguire una politica di gestione della risorsa idrica che

ne agevoli un utilizzo sostenibile.

' E OAT OE AAI1 A AEOAOA AEOAOOGEOAh DAOI AOA AEu OCAO(

ampio concetto di sostenibilidj AT I A DAOAI 00T AAAIT ET AOIT AAIT18A008

garanzia di soddisfazione e conseguimento contemporaneo digpbbiettivi:

- ecologici, che si concretizzano nella tutela e gestione del capitale naturale per le generazioni future
(sostenibilita ambientale);

- Ol AEAT Eh ET OAOGE AT 1T A TAAAOOEOA A BpettéttrAinalisoBRh 1 8 A
fondamentale per la vita e per lo sviluppo economico (sostenibiitsociale);

- economico finanziario, ovvero obiettivi in termini di allocazione efficiente di una risorsa scarsa
(sostenibilita economica) e di reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle Misure
infrastrutturali, gestionali e non strutturali per il conseguimento degli obiettivi ambientali
(sostenibilita finanziaria).

LaDQA, infattiinpiD AOOE AAl DOAAT AT 1T h AATTA 11 OEOAUEITA

Y))Qq OEAEEAI A 18AT AT EOE AATT11IEAA ET NOA T A

evidenzia la rilevanza nella definizione del PGA.

3AAT T AT NOAT &1 DPOAOGEOOI AAITT A $1'h 18A1T A1 EOE AAT T

redazione del PGA e in particolare:

- in fase di analisi della situazione attuale, per individuare chi utilizza la risorsa, le pressioni e gli
Ei PAOOE AT 1T OACOAT OE A1 1 800EI EUUT j OEA ET OAOI ETE
esistenti fra i diversi utilizzi della risorsa,i costi generati e chi concorre alla relativa copertura;

- in fase di valutazione della domanda e della disponibifitdi risorsa idrica, verificando la presenza di
un equilibrio fra le stesse in relazione ai diversi utilizzi della risorsa;

- ET EAOA AE ET AEOEAOAUETTA A OAI OOGAUETTA AAT T A -E
AT 1T OACOEI AT 0T AACI E T AEAOOEOE Adivaig Adiserid, iEcosho AE (¢
generato e i benefici prodotti e la relativa sostenibilid economicofinanziaria, supportando in tal
senso anche la definizione della prioritizzazione delle EOOOA 1T A1 1 8ACCE]T O Al AT OI

- in fase di individuazione del contributo che deve essere fornito da parte dei diversi utilizzatori della
risorsa per la copertura dei costi generati dalle pressioni che producono impatti significativi tenuto
AT 101 AAl DPOEI/BEDEGAOREE EIT NOET A

- in fase di definizione delle eventuali esenzioni rispetto agli obiettivi di quala ambientale ai sensi
degli art. 4.4,4.5e 4.7della DQA.

In sintesi, la valutazione economica diventa lo strumento di supporto del processo decisionale.

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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Terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acquael distretto delle AlpiOrientali (2027-2033

-Imbi OOAT UA AAT 1 800EI EU
costi dei servizi idrici
-4 AT AATUA AAT T A AT 1T AT AF

- Definizione
delle sanzioni / \
Valutazione degli Individuazione - Valutazione dei
effetti dei. delle potenziali costi unitari delle
programmi misure misure
- Valutazione
AAT 1 8 A EEE
misure
- Analisi costi
efficacia delle
misure

Giustificazione di
possibili esenzioni

AN

- Individuazione di un Definizione del
set di misure programma delle
rispondente al misure

criterio costi-efficacia
- Valutazione livello di
copertura dei costi e
del contributo della
tariffazione

- Analisi CostiBenefici

- Individuazione dei corpi idrici
fortemente modificati

- Definizione degli obiettivi meno
rigorosi

- Giustificazione del livello di
recupero dei costi

- Analisi costi-efficacia delle misure

Figura 3 z Schema dei contenuti strategici del PdGAe collegamento con i fattori economici ( Elaborazione AdB da fonte:
Guidance n.1 "Economics and the environment - The implementation challenge of the Water Framework Directive" ).

134 #O1T 11 POl COARDAEABOUA

Di seguito si riportaun cronoprogramma delleprincipali fasi del percorso di aggiornamento del PdGA:

Soggetto Soggetto Semenite
Periodo/ Termine Attivita ggetio 99 DPSIR
responsabile collaboratore .
interessato
. Regione FVG
Gennaio 2025 7 Agglo'rna'mento quadro delle Lo . Agenzie
. pressioni antropiche e loro Autorita di bacino . : D,P,S
Maggio 2026 PRI Ambientali e
significativita )
Provveditorato
Dicembre 2025 _Co_n_clu3|one Monitoraggio Corpi| Agenzie A_mblentall S
idrici e Provveditorato
Dicembre 2026 Elaborazione Report ex art 5 Autorita di bacino D,P, S|

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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Terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acquael distretto delle AlpiOrientali (2027-2033

Soggetto Soggetto 2SI
Periodo / Termine Attivita 9getio 99 DPSIR
responsabile collaboratore .
interessato
Gennaio 2026- Valutgglong degli |mpatfc| € Agenzie Ambientali
. classificazione stato dei corpi X I, S
Maggio 2026 idrici e Provveditorato
. . - Regioni, PPAA
Gennaio 205 7 AggiornamentoAnalisi s . - C '
Maggio 205 ARTT 11 EAA AAJ | gAdoadibacino engestorl !
servizi idrici
Giugno2025 z Aggiornamento del Programma | Autorita di bacino enti gestori R
Ottobre 2026 delle Misure Regioni, PPAA, servizi idrici
Giugno 20267 Rischio ed senzioniagli Autorita di bacino PSIR
Ottobre 2026 obiettivi di qualita ambientale Regioni ,PPAA e
Attivita interne di
Settembre 20267 coordinamento con il redigendo | Autorita di bacino R
Novembre 2026 :
aggiornamento del PGRA
Dicembre 2026 Pub'bllca2|one del Progetto di Autorita di bacino Regioni PPAA D,P,S,I,R
aggiornamento del Pd@
. Pubblicazione s . -
Dicembre 2027 dell §gfornamento del PG Autorita di bacino Regioni PPAA D,P,SI,R

Tabella 2 z Cronoprogramma delle attivita di aggiornamento dei documenti di piano

Parallelamente con il percorso di aggiornamento del piano sara effettuata anche la verifica di

AOOT CCAOOAAEI EOU AiT A DPOiT AAAOOA AE

D.Lgs. 152/2006.

v o Esiti Monitoraggi corpi 30/06 | 22/12
(= idrici
o
N A Report ex Adozione
N
e E art. 5 Dir L
£ T 2000/60/CE_) ‘
=] Analisi delle pressioni Verifica delle pressioni ¥ |
(55 3= : 5
i) potenziali significative 7
DT Definizione
8 3 , Obiettivi
5 e ambientall, <
o T Analisi economica Esenzion, %
o T dell'utilizzo idrico Misure a
a T L °
©
2 2
c
@ o
22/12 = @
S o . $
[
= O Programma 3 s (V)
i i
e dilavoro e Osservazioni Osservazioni A 655 Osservazioni ©
a g misur‘e (6 mesi) i di (6 mesi) f‘f’ (6 mesi) (:3
o consultive,, ol -
v S 'y ° 0
c o =] [-%
o N £ =
N oo 7] &
8= g EE
= CONSULTAZIONE £ S
2 © c
c 7]
o 3 INFORMAZIONE ’ £
O - U ©
=
-
.O;
s )
5w 31/12 2
o
o >
E m© Rapporto
‘a:) s Preliminare
> £ p
S -g 30/03 22/12 Parere
© o r— ] Non Esclusione i motivato
5 9 Faiere i Osservazioni
S W assoggettabilita Rapporto ®
% i mesi)
S Ambientale |
o O )
o 9 .
£ ® / |4l
Esclusione
Document
prodotts Termine procedura VAS
Figura4z) DAOAT OOE AOOEOAOE DPAO 18ACCEI O1T AT AT 061 AA1 O0EATI
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Terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acquael distretto delle AlpiOrientali (2027-2033

2 )JNNOAAOAKIRAT AEOOOAOOAAIHAAC
I I PE / OEAT OAI E

21 )1 AT 1 OAOOIA GO @EE R GE Ol
Il distretto idrografico delle Alpi orientali & costituito da 14 bacini idrografici, tutti scolanti nel Mare
Adriatico, tranne il bacino dello Slizza della Drava Italiangrecapitanti nel bacino del Danubio)

Mare Adriatico

Figura 5 - Il distretto idrografico delle Alpi  Orientali

| bacini idrografici appartenenti al distretto delle Alpi orientali sono i seguenti:
- AAAETT AAI 18! AECGA
- bacino della Drava ltaliana;

- bacino del BrentaBacchiglione;

- bacino scolante nella laguna di Venezia;
- bacino del Sile

- bacino del Piave;

- bacino della pianura tra Piave e Livenza
- bacino del Livenza,;

- bacino del Lemene;

- bacino del Tagliamento;

- bacino dello Slizza;

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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- bacino scolante nella laguna di Marano e Grado;

- AARETT AAITB8)011U0IN

- bacino del Levante;

Il bacino idrografico del Fissero Tartaro Canalbianco che nelfgime due versioni del piano apparteneva

al distretto idrografico AlpiOOE AT OA1 Eh AE OAT OE AAT 1 8A00 uvp AAITTA
idrografico del fiume Po.

Il distretto occupa una superficie complessiva diirca 35.000 km? interessandocirca mille Comunie si

estende, dal punto di vista amministrativo, nei territori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

della Regione del Veneto, dallProvincia Autonome di Trento e alla Provincia Autonoma d Bolzano
secondo la ripartizione riportata in Figura 6.

Regione Autonoma
Friul Venezia Giulia

23%

Provincia Autonoma

di Bolzano
21%

l Provincia
Autonoma di

Trento

13%

Regione del Veneto
43%

Figura 6 - Composizione amministrativa, in % di superficie, del distretto idrografico delle Alpi orientali

, A 00l OET AEA 1 60T TTI A AE "T1UATT R ATi Bl AOAI%I OA O
kmz2 rappresenta il 21% della superficie totale del distretto.

La Provincia Autonoma di Trento é posta tra il distrettalel fiume Poed il distretto idrografico delle Alpi
I OEAT OATER AA ADPPAOOEAT A A RNB®HK® Q&iGI 18&della supekiidie OT A
totale del distretto.

Anche la Regione del Veneto si distribuisce tra il distrettdel Poed il distretto delle Alpi orientali, ma

Ai1T OT A APPAOOAT AT UA A NOAOO&QDI7TTKER, the dDEPO@GRARCIOC] 1 1 1
il 43% della superficie distrettuale totale).

Il 23% della superficie distrettuale compete, infine, dal punto di vista amministrativo, alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (R11 Km2).

Da rilevare che alcuni dei bacini idrografici sopra richiamati hanno rilevanza internazionale poiché
parte del loro territorio, con riguardo al criterio idrografico ed idrogeologico, si sviluppaper una
superficie di circa 3.500 kn# anche oltre i confini nazionali.

Si tratta in particolare dei seguenti tre bacini:

- bacino del fiume Isonzo (due terzi del territorio del bacino ricadono in territorio sloveno); o o

- AAAETT AA1T |, AOAT OAh DAOOA AE O1T G6AOAA DPEI Al PEA
estesa a cavallo tra il confine italiano e quello sloveno;

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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- bacino del fiume Adige il cui bacino si estende, per una porzione esigua, (circa 1302kmltre il
confine nazionale, in territorio svizzero.

Allo stesso tempg va fatto cenno anche alle tre aree montuose, di superficie contenuta, ricadenti in

territorio italiano ma appartenenti, sotto il profilo meramente idrografico, al contiguo distretto del

Danubio, e che sono:

- El AAAET T AAI Ol OOAT OA
prossimita del confine italo-austriaco-sloveno (189 km2);

-1 A PTOUETTA OEAAAAT OA E1T OAOOEOI OEIT
del Piave, in prossimita del confine italelA OO OOEAAT AE $1 AAEAAT h
orientale della Val Pusteria (160 k2).

- una piccola parte del bacino del fiume Inn (una supeadie di appena 21 kn2).

3 1 forlendafehdel Aetriioriol itAliAn®,1in A1 1 8 /

EOAT EAT T AAI
AT OOE O

Di sequito si riportala Tabella3 con la distribuzione delle superfici dei bacini idrografici del distretto

Bacino SUpEiEE Territorio extra nazionale SpEilER
km 2 km 2
Adigee Drava italiana 12.154 | Adige in territorio svizzero 137
Brenta-Bacchiglione 5.720
Scolante Laguna di Venezia 2.528
Sile 755
Piave 4.022
Pianura tra Piave e Livenza 452
Livenza 2.216
Lemene 859
Tagliamento e Slizza 2.933
Scolante Laguna Marano Grado 1.631
Isonzo 1.097 | Isonzo in territorio sloveno 2.315
Levante 335 | Levante in territorio sloveno 942
TOTALE DISTRETTO ITALIA 34.703
TOTALE DISTRETTO 38.097

Tabella 3- Estensione dei bacini idrografici del distretto

AT T OAOOT AEEOEAT A EAOI COAEEAI

40EAOCOCA A #E

22 )i
161 ¢ci 1 6A0AT 1EOI OAT AT AiiDOAOI AEOA

Brenta" AAAEECI EITA A 18! AECAS

Esiste, inoltre, un sistema idrografico minore costituito, sostanzialmente, dai fiumi di risorgiva presenti
i fiumi: Sile, Lemene, Stella, Cormor eo@ho-Ausa. Nel distretto & inoltre presente un ulteriore e
particolare sistema idrografico costituito dai sistemi carsici del bacino del Timavo. Ne risulta un sistema
idraulico unico nel suo genere, assoggettato nella storia a ripetuti interventi di artifializzazione (4.000

chilometri di arginature classificate di Il e Ill categoria, oltre alle reti minori ed a migliaia di opere di
regolazione) e governato in modo unitario, fin dal 1502, dal Magistrato alle Acque.

Di seguito viene resa una sintetica descrizione di ciascuno dei bacini che concorrono a formare |l
distretto idrografico delle Alpi Crientali, con evidenza della variazione della distribuzione di
precipitazioni confrontando valori di piovosita mensili calcolati nel lungo periodo 19912024 con dati
calcolati nel breve periodo piu recente 202e2024.

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
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221 )i AAAETT AAl Z£EOI A ' AECA

, 6! AECAh OAATTAT EEOI A EOAI EATT DPAO 1 O1 CEKiguthA Ad A
8), nasce in Alta Val Venosta a quota 1.550 m s.m.m. e, dopo aver percorso 409 km attraverso Alto Adige,
Trentino e Veneto, sfocia nel Mare Adriatico.

Presenta un regime idrologico che risente dei contributi delle nevicate annuali e dei ghiacciai perenni
ancora presenti, il cui scioglimento contribuisce significativamente, durante la stagione estiva, alla
formazione delle portate transitanti.

Yyl AAAETT OOEAOOAOEI AAIlI 1 6! AE C%ed iAtéradsaAnci®iuna picc@d A O /EE
parte di Svizzera: il primo tratto si sviluppa dal lago di Resia a Merano (area drenata pari a 2.6702km

PTE 101 Ci 1A 6ATTA AAI T 8 12di &5€aAreratd) le Ha TlentclaWArdon®lh vajle A E O A
assume la denominazione di Lagarina (11.100 khtirca). Successivamente e fino ad Albaredo, dove
AEEOAA EI OO1 AAAETT OOEAOOAOET h 18! AECA AOOOI A A
e pensile fino allo sbocco in Adriatico dove sfocia tra lade del Brenta ed il delta del Po.

yT DOI OET AEA AE "1 1 UATT 1 8AAAE OAT OA POET AEPAT A 1

4 A1 OAOA A T A 2EATUA AEA OOA Oi1 OA OEAAOGA 1T A AANO,
sono il Passirio e il rio Valsura.

YT DOT OET AEA AE 40AT 01 1 8AAE OAT OA POET AEPAI A EI
&AOOET A A EI ,AT18 .AE DPOAOOE AAI | Gpifk Beiva@d usdAE - |1

idroelettrico una consistente portata ccR AT T OT CI1 EA 1 8AANOA AAI 16! AEC/
Bussolengo. In Veneto, i maggiori affluenti in sinistra idrografica sono il flume Chiampo e i torrenti
Tramigna, Aldega, Fibbio, Alpone. In destra idrografica vi € solamente il torrente Tasso. Va exidata

anche la consistente derivazione ad uso idroelettrico, in sinistra idrografica, del canale-8ava nei

pressi della diga di Pontoncello.

Nella panoramica del bacino va anche segnalata la presenza della galleria scolmatrice denominata
"galleria Adige Garda", che collega il fiume Adige nei pressi di Mori con il lago di Garda. Essa puo
scolmare portate fino al massimo di 500 s contribuendo sostanzialmente alla sicurezza idraulica dei
tratti a valle.

51TA PAAOI EAOEOU AA1T AAAETT AAT 168! AECA 7 DI E AT 0600
aventi capacita di invaso variabili, dai valori massimi d[ 183 miligrli di r?:ld[s. Giust]na e,11§ mjlioni dj A )
m3 del lago di Resia, ai valori minimi di 100.000 P AOC 1 6 ET OAOI DOAOAT OAperEl 6 A)

NOAT 1T AE 3AOATOETIT 8 #1101 Dl AOGOEOAI AT OA E OAOAAOTE

del fiume Adige hanno un invaso pari a circa 571 milioni di fn

) AT OOE ABAANOA AAITT A EAOAEA DPAAAATITETIT AOA AAI

AAOAOOAOEOOEAEAG OT A AE A TATOAIT A jDAAAATIT T ET AO/

presenza di sistemi arginali collegati altimetricamente guelli del ricettore finale (flume Adige).

Nella tabella seguentssi riporta un confronto fra la piovosita media mensilecalcolata nel lungo periodo

(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20292024) dalla

quale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopitu marcato nei mesi di

maggio, luglio, agostogttobre e dicembre ed una diminuzione nei mesi di aprile e novembr&ale lettura

va necessariamente affiancatalalla considerazione che in tutto il territorio distrettuale (vedi Figura38

a pagina64) le temperature medie mensili degli ultimi cinque annipresentanovalori piu alti in tutti i

mesi rispetto d lungo periodo.0 AO E AAAETE AT T A 18! AECA A DPOAOAIT Al
un aumento delle precipitazioni liqguideed una diminuzione dele precipitazioni nevose con inevitabile

AEmeA OOl 1T AT 1 8A1 OA O Adounildddlle dcdue in rma evodal e Eidbre Aontdbito
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Figura 8 - Il bacino del fiume Adige
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222 )1 AAAET T ZAAAEECAIEDA A

Il bacino del BrentaBacchiglione Figural0q OE OOI OA AAT 1 801 ET 1T A AAE AAAE

Bacchiglione e Gorzone. Tali fiumi, caratterizzati da un sistema idrografico interdipendente e da
] |

ET OAOATTTAOOETTE 1 01 OEPI Ah GCEOT CI 1T

La superficie complessiva del bacino € pari a circa 5.700 Rm

Al 1 AOA AOOOA

Il fiume Brenta nasce in territorio trentino dal lago di Caldonazzo; dopo un percorso di circa 1,5 km

riceve in destra il torrente Centa e poche centinaia di metri piu a valle & alimentato dalle acque del lago

di Levico. Fino alla confluenza con il Grignd, 3 AOOA DBOET AEDPAT A AAT Al OOl AGB
AA 1T OAOGO A AOOh Al EIi AT OAOA ET OET EOOOA AAE Al OOE
AA NOATTE DPOT OAT EAT OE AAIT 1 8A1 O1 PEAT T radtifisp8tB@DOA #1
secondi, meritano di essere ricordati il Ceggio, il Maso ed il Grigno.

Ricevute le acque del Grigno, il Brentasisvolgeasfd0 O A£ET T Al 1 8ET AT 1T 00T AT T I
Ei #EOi 11T A OAT OOA NOET AE OAOOT OOGA TAIITT OOOAOOI
dei Sette Comuni e dal massiccio del &pa; giunto a Bassano, dopo aver ceduto gran parte delle sue

acque alle numerose derivazioni a scopo irriguo, si addentra nella pianura, sviluppandosi in mezzo ad

Ol 6ET OOEAAOEOOEI A OAOA AE AAT Al E A AEsp&so@qeloli, Al 1 A
A OEAAOA CIE ApbPi OOE AAI 1801 EAT Ag£El OAT OA OEI AOAT
la confluenza con il Bacchiglione ed il Gorzone, in mare a Brondolo di Chioggia.

)1 AEOI A "AAAEECIEITA 7 Ai OOEOOCEOI AAi1&AI OAT Al
AA AT OOE ABAANOA AEA AOATATT AAAETE EI AOEZEAAOE DPAA
attraversa le province di Vicenza, Padova¥enezia, confluendo in destra orografica nel Brenta presso
Chioggia.

Il Fratta ha origine da un piccolo rivo denominato Acquetta, il quale riceve le prime acque dalla roggia
di Arzignano derivata dal Chiampo e da risorgive, alle quali si uniscono i contributi idrici della zona
collinare compresa tra Costo di Arzignano e Teze.

Nei pressi di S. Urbano il Fratta prende il nome di Gorzone. Il bacino montano del canale Gorzone

AT ETAEAA AiTT RNOAIT1TT AA1 O1 OOATOA '1c¢cii Ah ET RNOAI
1 8AAEOAOGT AE 6A1I AACT T h 1 &4, gkevendd 1© Aikentazioni diCdrnE T T 1
ofl OATT A A AAl ZEEOI A "OAT AT 1 An E1I ' 60U bpOI AARAAA PIE
il nome in Frassine, viene alimentato dai manufatti di regolazione dello scolo Ronego. Nel suo corso di

valA ET " T OUITTA AT OOA A OEAI 60061 AA1I 16! AECA PAO DPEA
prossima a quella del Bacchiglione.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo

(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20202024) dalla

guale si evince una diversa distribuzione delleipgge con un aumento significativo delle precipitazioni

nei mesi di maggio, agosto, ottobre e dicembre ed una diminuzione nei mesi di aprile e novemfrae

lettura va necessariamente affiancata dalla considerazione che in tutto il territorio distrettualévedi

Figura 38 a pagina64) le temperature medie mensili degli ultimi cinque anni presentano valori piu alti

in tutti i mesi rispetto al lungo periodo. Per i bacini comel Brenta-Bacchiglionea rilevante sviluppo

montano, cid comporta un aumento delle precipitazioni liquide ed una diminuzione delle precipitazioni
TAOT OA Ai1 ET AOCEOAAETI A AEEAOOT T AI16A1 OAOCAUETTA A
e del loro contributo differito allafori AUET T A AAT 1T A BT OOAOA AAE AT OOE A
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Figura 10 - Il bacino dei fiumi Brenta e Bacchiglione
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223 "AAETT OATI1 AT OA TAITA 1ACOT A AE 6AT AUEA A
Il bacino scolante Figura 12) rappresenta il territorio la cui rete idrica superficiale scarica- in
condizioni di deflusso ordinario- nella laguna di Venezia

Il bacino scolante e caratterizzato, oltre che dalla peculiarita del sistema di corpi idrici naturali esistente,
dalla presenza di una rete idrografica che nel corso dei secoli & stata soggetta a numerosissimi interventi
di sistemazione idraulica a partireda quelli realizzati dalla Repubblica di Venezia.

Qu
N

Il territorio del bacino scolante conta una superficie complessiva di circa2.038 keim AT | POAOA |
ricarica, corrispondente alla somma delle superfici dei suoi diversi bacini idrografici ed e, quindi, pari a
guasi 1/9 della Regione Veneto. Il territorio & delimitato a sud dal canale Gorzone, che segue la sponda
sinistra del fume AECA DPAO 1 OT CA PAOOA AAl OOAOWdt daiGdbidi ET Al
Euganei, a ovest dal canale Roncajette, a nevdest dal fiume Brenta, a nord dalle Prealpi Asolane, a
nord-est dal fiume Sile. Il bacino idrografico del canale Vela, situatmard-est del fiume Sile, costituisce

Ol 6APPAT AEAA OADPAOAOA AAI OAOOAT OA AAAETT OAIT I AI
Venezia tramite alcuni corpi idrici che confluiscono, pochi chilometri prima della laguna di Venezia, nel

canale della M1 Ah OAT UA OEAAOAOA TAI 11001 DBAOAT 00T OI O
circostanti.

AT AT T PIAGOTh T A AANOA 1 AOGAT OEAEA AAl AAAETT OAI

1 O1T CEAUUA O1 OAI A PAOE A o8xuymnm Eiq Al OOEOOEOA AA |
Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola, Scolo Smna, Scolo Fiumazzo, Canale Montalbano), da alvei

e canali a deflusso controllato artificialmente (Naviglio Brenta, Canale di Mirano, Taglio Nuovissimo) e

da una fitta trama di collettori di bonifica minori che assicurano il drenaggio del territorio.

Vengono fatte rientrare nel Bacino Scolante anche le zone di origine delle acque di risorgiva che
alimentano i corsi d'acqua piu settentrionali (Tergola, Marzenego, Dese, Zero e Muson Vecchio). Questa

Zona, indicata comerea diricarica, non scola superficialmente, ma alimenta tramite le falde sotterranee

le risorgive dei corpi idrici settentrionali del Bacino Scolante.

yI  AAZEI 6001 AAIT T A BabidbOolindiakviei@ Aik in modd daturialé $tal atrdverdo

sistemi idrovori. Gli apporti idrici raggiungono la laguna di Venezia in corrispondenza a 27 diversi punti

AE Ei i EOOEITA AEOOOEAOGEOE 101 Ci 18ET OAOA 1 @GdeCEAUU
AAT #AOATTETTN O1 AEAE OI1 11, pdtiphimpadtanti deibgdal N ipdita ® OE A O C
seguire una breve descrizione.

Il fiume Dese che nasce tra Castelfranco Veneto e Resana in destra idrografica del fiume Musonello a 44

m s..m.. Il Dese trae le sue origini da un sistema di risorgive principalmente afferenti alle falde
sotterranee ricaricate prevalentemente dal sistemadrogeologico afferente al fiume Brenta, nella zona

a nordzest di Venezia. Lungo il suo percorso viene alimentato dagli scoli dei terreni che attraversa. Il

AT 00T ABAANOA AAGT A 1T A DPOi OET AA AE 40AOGEOT h O0AAI
laguna in localita Palude di Cona in prossimita dell'aeroporto "Marco Polo". Il principale affluente del

flume Dese € il fiume Zero, la cui lunghezza é pari a circa 43 km. Il fiume Zero nasce a San Marco di
Resana, nella fascia delle risorgive, in prossinditdelle sorgenti del Sile.

yl EEOI A - AOUATAcCT 1 A1 EI AT OAOT AAIT 1 A OEOI OCEOA ¢
zona delle sorgenti esistono due rilevanti immissioni del Rio Brentella e del Rio Musonello. In prossimita

di Castelfranco riceve le acque del torrente Venale che nasce dai Colli Asolani. La piu importante
immissione & quindi costituita dal Draganziolo a valle di Noale. La sezione iniziale del fiume Marzenego

si trova ad una quota di 25 m s.l.m., mentre la sezione terminale si trova ad una quotg@4 ms.l.m.,

DAO O1 AEOIEOATTT O1 OATA AE custmnm I A O1T A DPAT AAT
acque del territorio avviene a gravita in 4.525 ettari, mentre & a scolo meccanico per i rimanenti 1.769

= o~ o~ o~ o

ettari. Nel tratto terminale, daMestreA1 1 A &£ AAh Ei AT 001 A3 AANOA DPOAT A
1

AAl AAAETT DAO AEOAA 1 d8ynbk AROOET AOA A 0OO1 ACOE
2G1 i el ement i descrittiuwvi riportati sono t rddacumentopragdedeaticomipiartt dememla z i o n e
bonifica e tutela del territorio dei consorzi di bonifica del Venet
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Muson Vecchio & un fiume di risorgiva che nasce presso San Martino di Lupari. Il suo bacino si estende

per circa 25 km in direzione nordOOA8 &ET T Al 86)) OAATIT 18A1 OAT A
di alcune sorgenti che sgorgavano nella zonaltinare a nord di Asolo. Nel 1612 |a Serenissima provvide
A OAPAOAOA 1T A AANOA AAI - 00l 1 6 AAAEET j186A000AI A

asolani. Queste furono immesse nel Brenta all'altezza di Vigodarzere, tramite il Muson dei Sdssi.
pendenza del bacino € molto ridotta e la permeabilita dello strato superficiale, interessante per la stima

AAlT AAZE 0001 OODPAOAZAEAEAI Ah AEDAT AA O1 OOAT UEAIT T AT O
elevato di urbanizzazione del territorio. Peraltro, solo il 10% della superficie del sottobacino & da
considerarsi urbanizzata.

Il fiume Tergola nasce dalle risorgive a sud di Cittadella. La rete idrografica é caratterizzata da una serie

AE AAT AT E OAATT AAOE AEA OE EIi i AOGOITT TAI AT OOI AB
regolazione, in localita Salgarelli, si dide in due rami. Il primo ramo e costituito dal Veraro, canale che

sfocia nel Naviglio Brenta dopo un breve percorso. Il secondo ramo € il rio Serraglio e costituisce |l
naturale proseguimento del Rio Tergola. Il Rio Serraglio, dopo aver sottopassato #dglio di Mirano,
confluisce in Naviglio Brenta subito a valle di Mira. Sia il fiume Tergola sia il Rio Serraglio sono
caratterizzati da alveo pensile. Il Naviglio Brenta ha origine a Stra in prossimita della derivazione dal

Fiume Brenta che awviene in coE OPT T AAT UA AAT 1 86EI T EOOETTA AAl AAI
AAEOAOE AE 300Uh &EAOOT A6! OOEAT h $i1i1Th -EOARh / OE
dislivello esistente tra il fiume Brenta a Stra e la foce € di circa 8 metri. P@ale motivo, ed essendo |l

canale navigabile, sono presenti quattro conche di navigazione, a Stra, Dolo, Mira e Moranzani. I

. AOECI ET AT OOEODPITAA Ai16AT OEAT Al OAT 1T AOOOAT A A
idrografica, procedendo da mate verso valle: lo Scolo Veraro, il Taglio di Mirano, il Rio Serraglio e lo .
3AT1 T OEITAAh AEA A OOA O11 OA OEAAOGA T A AANOA AAI

del Taglio di Mirano, si diparte il Taglio Novissimo mentre presso la foeeMalcontenta si stacca il canale
Bondante e piu a valle in localita Moranzani il canale Bondante di Sotto.

Il canale Taglio Novissimo trae origine in corrispondenza del nodo idraulico di Mira. Dal nodo di Mira

AETT AT T A £ AA ET 1 ACOT A AE #EET CCEA 186A00A 1 AOEC
percorso navigabile é differente da quello corgpondente alla normale regolazione dei deflussi che
vengono dirottati, attraverso il canale di Fogolana, in valle Millecampi.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo
(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20202024) dalla
guale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopit marcato nei mesi di
maggio e dicembre ed unaiu frequente diminuzione negli altri mesi con particolare riferimento ai mesi
di febbraio, aprile, settembre e novembre. A differenza deiprecedenti bacini a prevalente sviluppo
montano, in questo bacino di pianura risultano piu evidentie diminuzioni delle piovosita medie nel
breve periodo piu recente.Tale lettura va necessariamente affiancata dalla considerazione che in tutto
il territorio distrettuale (vedi Figura 38 a pagina64) le temperature medie mensili degli ultimi cinque
anni presentano valori piu alti in tutti i mesi rispetto al lungo periodo.Go comporta un aumento

delld A O AsBpira2ione e un conseguentgyenerale aumento dd consumi A 8 AdAlIE Copertura
vegetalenonché un maggior fabbisogno idricalelle colture agricole
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BACINO SCOLANTE DELLA LAGUNA DI VENEZIA
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Figura 12 - Il bacino scolante nella laguna di Venezia

224 " AABRIAl A£EOI A 3EI A

Il Sile & un fiume di risorgiva Figura 14), alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede
del grande materasso alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta e che occupa gran parte
AAT 1 8A1 OA DPEAT OOA OA1T AOAsS
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Trattandosi di un fiume di risorgiva, per il Sile non & appropriato parlare di bacino idrografico ma e piu
accettabile definire un bacino apparente, inteso come area che partecipa ai deflussi superficiali in
maniera sensibilmente diversa rispetto a quelladi un bacino montano, con notevoli dispersioni

Il bacino apparente del Sile si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili;
tale fascia non e lateralmente ben definita ma si dispone con andamento da occidente ad oriente, tra i
bacini del Brenta e del Piave.

La superficie complessiva del bacino é di circa 750 lxin questo territorio, alla rete idrografica naturale
si sovrappone ora una estesa rete di canali artificiali di drenaggio e di irrigazione, con molti punti di
connessione con la rete idrografica naturale.

In sinistra idrografica, la rete naturale & costituita da un insieme di affluenti, disposti con un andamento
da nord a sud, i maggiori dei quali sono il GiaverBotteniga alimentato, nel tratto iniziale del suo corso,
da acque di origine carsica affiorantal piede del Montello, il Musestre, a sua volta alimentato da acque
di risorgiva, che confluisce in Sile poco a monte del taglio, ed altri affluenti minori come il Limbraga, il
Nerbon ed il Melma.

Molto meno importanti sono altri corsi naturali e, in particolare, gli affluenti di destra come il canale

Dosson e gli scoli Bigonzo e Serva che, a sud del fiume, drenano la zona di pianura compresa tra le Zero

Dese e il Sile.

, A 1 01T CEAUUA AAI 1 6A00A DPOET AEPAT A 17 AE gt EI AA |
Vecchia (tra Jesolo e Cavallino).

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo

(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20202024) dalla

guale si evince una diversa distribuzione delleipgge con un aumento significativo delle precipitazioni

nei mesi digennaio,maggio e dicembre ed una diminuzioneegli altri mesi con particolare riferimento

ai mesi di febbraio, aprile e novembreTale lettura va necessariamente affiancata dalla considerazione

che in tutto il territorio distrettuale (vedi Figura 38 a pagina 64) le temperature medie mensili degli

ultimi cinque anni presentano valori piu alti in tutti i mesi rispetto al lungo periodo.Cid comporta un

AOiI AT 01 AAOPEAAANEBT OA A O1 AT 1T OACOAT OA CAT AOAT A
copertura vegetale nonché un maggior fabbisogno idrico delle colture agricole.
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importante della Regione del VenetoKigura 16) avendo un bacino di circa 4100 krh3 e una lunghezza
di circa 220 km. Le sorgenti del Piave sono poste alle pendici del monte Peralba (2639 metri) ad una
guota di 2037 m s.I.m.

Il ramo iniziale, ripido e torrentizio, scorre in una stretta e sinuosa valle rivolta a mezzogiorno. Modesti
sono gli affluenti che scendono dalle pendici occidentali dei monti Chiadenis e Chiadin, che fanno da
spartiacque con il bacino del Tagliamento.

Verso occidente la valle & delimitata dalle displuviali del monte Scheibenkofel che la separa dal bacino
secondario del Cordevole della Val Visdende, chiamato anticamente Silvella.

Il Piave, da Cima Sappada alla confluenza con il Cordevole in localita Argentiera, scorre in una valle
aperta e forma un'ampia curvatura con convessita a mezzogiorno, modificando gradatamente la sua
direzione verso nord-ovest.

Sempre mantenendo il carattere torrentizio, dopo I'apporto idrico del Cordevole della Val Visdende,
sulla destra idrografica, piega bruscamente a sudvest ed attraversa un'ampia e aperta valle toccando
Presenaio.

3 Dato riferito alla perimetrazione del bacino idrografico di rilievo nazionale adottata con D.P.R. 21 dicembre 1999
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A S. Pietro di Cadore viene arricchito delle acque del rio Rin, affluente di destra e a Campolongo, del
torrente Frison sulla sinistra; giunge infine a S. Stefano di Cadore dove confluisce, sulla destra, il torrente
Padola che drena gran parte del Comelico

Da S. Stefano dCadore l'alveo si restringe notevolmente, mantenendo l'identica direzione di prima,
delimitato dalle scoscese pendici del monte Tudaio e del monte Piedo.

In localita Tre Ponti, a valle di Cima Gogna, riceve come tributario di destra il torrente Ansiei, da qui
scende con direzione quasi meridiana nella conca cadorina, ricevendo quali affluenti sulla sinistra il rio
Piova, il rio Cridola ed il rio Talagona sulla destra il rio Longiarin ed il torrente Molin; giunto infine a
Calalzo di Cadore forma, in seguito a sbarramento artificiale, il lago di Cadore.

A valle della diga, il Piave scorre incassato in una strettissima valle che lo guida fino a Perarolo di Cadore,
ove riceve sulla destra il Boite. Sempre in un‘angusta valle, fiancheggiata da suoli alluvionali preglaciali,
il corso d'acqua attraversa i paesdi Ospitale, Termine, Castellavazzo e Longarone. In questo tratto
riceve solamente il modesto apporto idrico dei torrenti Valmontina e Vajont sulla sinistra idrografica.

Poco a valle di Longarone, viene arricchito dal torrente Maé, che esce da una profonda forra sulla destra
idrografica. Il Piave, in seguito, continua il suo corso in una valle aperta divagando su di un vasto letto
ghiaioso fino a raggiungere Ponte nelle pi, dove confluisce sulla destra il fiume Rai, emissario del lago
di S. Croce.

A valle di quest'ultimo, dopo una decisa curva verso ovest, imbocca una stretta in corrispondenza del
ponte sulla statale 51 Alemagna. Subito dopo il corso si fa piu dolce fino a raggiungere Belluno dove
riceve in destra il torrente Ardo. Prosegue in direibne sud-ovest, ricevendo prima quali tributari sulla
sinistra i torrenti Cicogna, Limana ed un altro Ardo e successivamente il considerevole contributo idrico
del torrente Cordevole, il maggiore dei suoi affluenti.

All'altezza di Lentiai il Piave inizia un‘ampia curvatura con la convessita rivolta a ponente che si chiude
solamente a Falzé di Piave, alla confluenza con il torrente Soligo.

Dopo la confluenza con il Cordevole, il fiume si divide in pit rami vaganti ed il suo letto va via via
allargandosi e riceve i modesti apporti idrici dei torrenti Terche e Rimonta sulla sinistra e Veses sulla
destra.

Prima di giungere nel feltrino, vi & la confluenza con il torrente Caorame che scende dalla Val Canzoi e
sempre sulla destra, del Sonna, gia incrementato dallo Stizzon che nasce dalle pendici settentrionali del
monte Grappa. A Fener di Alano di Piave iufine riceve il torrente Tegorzo sulla destra idrografica ed
entra nella provincia di Treviso.

Anche per effetto delle massicce sottrazioni operate a Fener ed a Nervesa, ad opera rispettivamente del
canale Brentella e del canale della Vittoria, la portata del Piave si riduce considerevolmente a valle della
traversa di Nervesa determinando pertantonel successivo tratto di Maserada, lunghi periodi di secca
dell'alveo.

Successivamente il Piave riceve in sinistra orografica l'ultimo affluente, il Negrisia e scorre canalizzato
fino allo sbocco in Mare Adriatico in localita Porto di Cortellazzo tra Eraclea e Jesolo.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo
(1991 7z 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinguennio piu recente (20202024) dalla

guale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopit marcato nei mesi di
maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre ed una diminuzione nei mesi di aprile e novempre
confermando il quadrogia presente negli altri bacini a prevalente sviluppo montandrale lettura va
necessaramente affiancata dalla considerazione che in tutto il territorio distrettuale (vedFigura 38 a
pagina64) le temperature medie mensili degli ultimi cinque anni presentano valori piu alti in tutti i mesi
rispetto al lungo periodo. Per i bacini comél Piave a prevalente sviluppo montano, cid comporta un
aumento delle precipitazioni liquide ed una diminuzione delle precipitazioni nevose con inevitabile
AEmeA OOl TAIT18A1 OAOGAUETTA AATT A AET Al EAEA AE AAAOD
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Figura 16 z Il bacino del fiume Piave
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ovest, ed il flume Piave ad estHigura 18); non ne riceve tuttavia le acque poiché gli alvei di entrambi i
fiumi presentano quote idrometriche dominanti rispetto ai terreni attraversati.

Fatta eccezione per le aree piu settentrionali, poste in adiacenza al centro abitato di Oderzo e delimitate
dal corso del Monticano, il bacino in argomento € per lo pit formato da comprensori di bonifica nei quali
il drenaggio delle acque e garantito da wnserie di impianti idrovori, inseriti in una rete di canali tra
loro interconnessi e dal complesso funzionamento.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo
(1991 z 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinqguennio piu recente (20202024) dalla
quale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopiu marcato nei mesi di
gennaio, maggio e dicembre ed una diminuzione nei mesi debbraio, aprile e novembre.Anche in
guesto casoin un bacino a prevalente sviluppo planizialesi riscontra una piu frequente dininuzione
delle precipitazioni medie nel breve periodo piu recenteTale lettura va necessariamente affiancata dalla
considerazione che in tutto il territorio distrettuale (vedi Figura 38 a pagina 64) le temperature medie
mensili degli ultimi cinque anni presentano valori piu alti in tutti i mesi rispetto al lungo periodoCio
AT T bl OOA O1 AOI rAspiadione feAuin Icdndeguéniel génerale aumento del consumo
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Figura 18 z Il bacino della pianura tra Piave e Livenza
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Il bacino del Livenza Figura 20) presenta una superficie pari a circa 2.200 k& la gran parte del

territorio montano, formato dal sistema idrografico del CellinaMeduna, si sviluppa nel territorio della o
2ACETTA &OEOIE 6ATAUEA '"EOIEAN 1T A AAOOOA EAOI COAEA
e del Monticano, rica@ invece quasi completamente nel territorio della Regione del Veneto.

Il regime idrologico del fiume Livenza é costituito dalla composizione del regime torrentizio proprio del
sistema idrografico del CellinaMeduna e di quello di risorgiva nel tratto pianeggiante.

Il fiume Livenza nasce nei pressi di Polcenigo dalle sorgenti carsiche della Santissima, del Gorgazzo e del
Molinetto e sbocca in mare tra gli abitati di Caorle e Santa Margherita dopo un percorso di circa 111 km.

Il suo bacino idrografico rientratraquel E AE OEI EAOI 1T AUETT AT A AA EA O]
dei quali 1210 kmeOEAAAT T T T A1 OAOOEOI OET #&£O0EOI AT18 10A00E
bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti carsiche di Polcenigo (rilievi carbonatidel gruppo

Cansiglioz M. Cavallo), né delle ampie aree a scolo nullo presenti sui conoidi dei torrenti montani Cellina,
Meduna e Colvera.

Il bacino idrografico montano del Livenza coincide quasi totalmente con quello del flume Meduna e del
suo affluente Cellina.

Il Livenza ha impostato il suo corso nella zona compresa tra il conoide fluvioglaciale del ramo lapisino
del ghiacciaio del Piave, in destra idrografica, e quello del Cellin&leduna in sinistra; dalle sorgenti alla

Al AA EI AT 00I1 A 8 AeAmb@oeurs{aleAd rﬁeEn&rIfoﬁme CFInd a Tee®éatque, dove vi

ASAANOA AE OAAO\OA 1 OT CEAUUAR A1 EI Al OAOE /Jakdblle A /A C
ATTTEAE AAT #Al11ETAh AAT -AAOGT A A AAl O0EAOGA A 1 0Ol
ridotte dimensioni la cui origine sia artificiale, sia naturale. In questo primo tratto quindi il Livenza ha
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un regime delle portate modulato rispetto a quello delle precipitazioni dal carattere sorgentizio dei corsi

A6 AANOA AE OEOI OCEOA AEA 11 AT EI AT OATTh 1T AT OOA A
01T OOAT OEUET AE N O Agdnd delid pleipitazionfcheNrdastbnd Ebacind montan.

Il torrente Cellina ed il flume Meduna, principali tributari di sinistra del Livenza, sono due tipici corsi
ABAANOA A OACEI A O1 OOAT OEUET h 1T A AOE DI OOAOA AEDPA
precipitazioni che si verificano nel bacim montano. | loro tratti montani sono compresi in valli strette

AT OAOOAT OE OEPEAEN Ai11 OAT AAT ET DEAT OOAh EIT OA
AAAET A AE [ AOOE AT 1686ET OAOTT AE AT1T 1 Beliloppmakeh& | OA |
presentano ghiaiosi e molto ampi.

. Al OOAOOI AE Al OA PEAT OOAh 1 6A1 AOGAOCEOOEI A PAOI AA
portate di magra uscenti dai tratti montani, per cui i loro letti rimangono asciutti per gran parte

AAT 1 G6ATTIT 8

Durante le piene ordinarie, Cellina e Meduna assumono uno stile a canali intrecciati che generalmente
mantengono fino alla loro confluenza a Rauscedo, mentre solo durante le piene maggiori i loro alvei

OAT CITT TAAOPAOE DPAO I GEDAAOAAORMNERT A8A1 ] ET AT TABIO
corrispondenza della linea delle risorgive: da qui il regime delle portate del Meduna diventa perenne,
essendo alimentato dalle numerose risorgive presenti sia in destra che in sinistra ed assume uno stile
adisoA £l OOEAI E8 !'118A1 OAUUA AE Z£EOI A e6ATAdOI h EI -
meandriforme, stile che mantiene fino a Tremeacque dove, dopo aver ricevuto in sinistra idrografica, in
1TAAT EOQOU 6EOET Al Ah E ATl Géntrond soAfliscdrel LikdazaOE O OCE OA

Il bacino idrografico del fiume Meduna ha una estensione complessiva di 950 kalla confluenza con il

Livenza in localita Tremeacque ed una quota media 858 m.s.I.m.; il bacino montano a Colle di Arba
sottende invece una superficie di 258 kas . A1 AAAETT 111 O0ATT OEAAATTIT CI
e di Ponte Racli.

| principali affluenti montani del Meduna sono i torrenti Silisia, Viellia e Chiarso. Allo sbocco in pianura,

in localita Ponte Maraldi, vicino a Meduno, uno sbarramento ad uso idroelettrico e irriguo deriva la quasi

totalita delle portate di magra e di mabida. Le scarse portate residue a valle di Ponte Maraldi si

ET £ZE1 OOAT 1T O1 OAT T AT OA TAIT18AIPET ATTTEAA All OOEI
AAT 1 6AAEOAOT AE :1PPI1 A8 . AE | ACOAAE OE Elitrdttd OOAT 1
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Il bacino idrografico del torrente Cellina ha una superficie totale di 482 kenalla confluenza con il

Meduna ed una quota media 1.157 m.s.I.m.. Allo sbocco in pianura, in localitd Ravedis, sottende un
bacino montano di 446 kn%, in cui ricadono la diga di Barcis ed il recente invaso di Ravedis che ha come

scopo principale la laminazione delle piene, oltre a fungere da serbatoio per gli usi irrigui ed
idroelettrici. | principali affluenti del Cellina sono rappresentati dai torrerti Cimoliana e Settimana che

drenano il settore piu interno del bacino montano.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo

(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20202024) dalla

guale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopit marcato nei mesi di

maggio, ottobre e dicembre ed una diminuzione ienese di aprile che si fa molto marcata nel mese di
novembre. Tale lettura va necessariamente affiancata dalla considerazione che in tutto il territorio
distrettuale (vedi Figura 38 a pagina64) le temperature medie mensili degli ultimi cinque anni
presentano valori piu alti in tutti i mesi rispetto al lungo periodo. Per i bacini comé Livenzaarilevante

sviluppo montano, cid comporta un aumento delle precipitazioni liquide ed una diminuzione delle
DOAAEDPEOAUEITE 1TAOI OA Ai1T ET AOGEOAAEI A AEEAOOT 1Al
forma nevosa e del loro contributo differito alla fof AUET T A AAT 1T A DPI OOAOA AAE |
scioglimento.
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Figura 20 z Il bacino del fiume Livenza
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Nel bacino del fiume LemeneKigura 22) risulta presente la fascia delle risorgive che si trova in destra

del fiume Tagliamento, ai piedi del conoide di Pordenone che scorre in direzione neodest sudest, da
Codroipo a Monfalcone.

| sistemi di risorgive presentano origine, alimentazione e comportamenti molto differenziati.

In particolare, le risorgive attinenti al presente bacino nella pianura tra Livenza e Tagliamento vengono
alimentate soprattutto dalle acque del Meduna e del Cellina, che si disperdono sul loro conoide di
deiezione, e da deflussi sotterranei provenienti dalle Prealpi chemergono al contatto tra i terreni
grossolani del conoide con quelli meno permeabili pit meridionali.

Le acque fuoriescono in sorgenti piccole e disseminate, vengono quindi raccolte in una rete di canali, rii

e confluiscono in collettori di dimensioni piu consistenti. In alcune zone, situate perd a monte,

DOl POEAI AT OA Al 1 8 ET OA Otal undcdncentiadoAemadgiord di uesEiBsddedii , EO
ha dato origine a parecchi laghetti sorgentizi, quali quello di Burida a Pordenone e quelli di Guarnirei a
Fontanafredda.

Il bacino del fiume Lemene si estende nel territorio compreso tra la parte staccidentale della Regione

Friuli Venezia Giulia e la parte norebrientale della Regione del Veneto e copre una superficie
complessiva di circa 860 kradi cui circa 350 kn? in territorio friulano e circa 510 km2 in Veneto.

yl AAAETT AT1TEZETA AA 1T OAOGO Al EI AAAEITT AA1I | EC
Meduna, ad est con il bacino del Tagliamento in coincidenza con il suo argine destro ed a sud con il mare
Adriatico.

La bassa pianura venetefriulana é caratterizzata da un sistema idraulico fortemente antropizzato ove
le opere irrigue nella zona pedemontana e quelle di bonifica nei territori piu bassi regolano il decorso
delle acque.

Le opere di bonifica assumono notevole importanza per garantire le condizioni di sicurezza al territorio,
CAOAT OAT AT h AT OA 1T A PAT AATUA TAOGOOATE T11T 11 AT 1 0.
dalle campagne tale aspetto assume particolare rilevanza in quei territori che hanno quote prossime,

se non inferiori, al medio mare.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo
(1991 z 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinguennio piu recente (20202024) dalla
quale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopit marcato nei mesi di
gennaio, maggio e dicembre ed una diminuzione nei mesi di febbraiarzo, aprile e novembre. Anche
in questo caso in un bacino a prevalente sviluppo planiziale si riscontra una piu frequente diminuzione
delle precipitazioni medie nel breve periodo piu recenteTale lettura va necessariamente affiancata
dalla considerazione che in tutto il territorio distrettuale (vedi Figura 38 a pagina 64) le temperature
medie mensili degli ultimi cinque anni presentano valori piu alti in tutti i mesi rispetto al lungo periodo.
#EE Al i Dl OOA Ol Aabpirekibn® & unAdnsehuénieéndlé &bmento del consumo
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Figura 22 z Il bacino del fiume L emene

229 " AAET EEAAARCI EAI AT OI
Il fiume Tagliamento presenta un bacino imbrifero di circa 2.700 képer buona parte del suo corso e si
estende nella Regione Friuli Venezia Giulia, con una lunghezza di 178 Kag(ra 24). Le sue sorgenti
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sono tradizionalmente poste a quota 1.195 m.s..m., in prossimita del passo della Mauria, nelle Alpi
#AOT EAEA8 $1 DI O DPAOAT 001 AT i Pl AGOEOT AE poeo Eih
dove ha costruito un delta con forma cuspidata biata che separa la laguna di Graddlarano da quella

AE "EAETTA8 )1 AAAETT EAOI COAEZEAIT AAI 4Aci EAI AT OI
kmz2, di cui 2.640 kn%in Regione Friuli Venezia Giulia.

Nella prima parte del suo corso, fino a Socchieve, il Tagliamento alterna tratti con caratteristiche di un

tipico torrente di montagna (sezione fluviale stretta, pendenze elevate, materiale in alveo molto
grossolano) ad altri caratterizzati da alveo largeed a scarsa pendenza. La portata idrica del fiume in

guesto tratto & fortemente influenzata dai prelievi idroelettrici effettuati su 13 torrenti affluenti di

sinistra, le cui acque vengono dirottate verso la Diga di Sauris attraverso una condotta scavatdien

Oi AREAnh AAOOA OI ETAA AE CcOITAA6d ET AITAEUEITE AE
AAT 1 81 OA Eds Aompldssivic A valle idi Forni di Sotto, la portata residua scorre in una valle
profonda fino allo sbarramento di Caprizi. A Socchieve il Tagliamento esce dalla sua valle incassata e le

sue le acque residue si disperdono totalmente nel suo alveo ghiaioso

I OAIT T A AE 31T AAEEAOAR 16A1 OAT AAl 4Aci EAT AT O1T OE
COAT 0111 AOGOEA 1 AAEA AAE AADPI OEOE ET Al OAin EI AlC
nei periodi di morbida uno stile a canali intrecciait Su questo tratto del flume insistono ulteriori 5 prese

da torrenti affluenti di destra e di sinistra, tra cui il torrente Vinadia.

ylT T ACOAh EI 1 AOGOI AA1 4Aci EAT AT 01 OEiI AT A NOET AE
Nel suo tratto carnico, prima della confluenza con il fiume Fella ad Amaro, il Tagliamento riceve in
sinistra idrografica tre importanti affluenti: il torrente Lumiei, il torrente Degano ed il torrente But.

Il torrente Lumiei, lungo 24 km e con una superficie del bacino idrografico di 126 kine stato sbarrato
nel 1947 dalla Diga di Sauris, costruita in localita La Maina, appena a monte della profonda forra che |l

Ai 00i ASAANOA EA ETAEOI AEIT AA 11 DAUUI 8eduha AAAE
AADAAEOU AGET OAOI [*AGOENMARE/ kOOAnABANTOAT ACA 1A
Al OOE AZ#&E OAT OE (1 ETTOE 1TAAIEh OE Ei i AOQDI T ARABI &

Complessivamente, si stima che confluisca alla Diga di Sauris una portata media di ciréa #3/s in

regime di magra. Dalla diga le acque sono indirizzate verso la centrale idroelettrica di Plan dal Sac, vicino

ad Ampezzo. Qui viene prelevata inoltre la portata residua del torrente Lumiei (circa 700 I/s in magra)

e tutte le acque vengono poi dirott® A OAOOT 1 8ET OAOT AE 6AOUACT EO8 |
4ACI EAT AT OT h OEAETT A 31T AAEEAOAR EI AT OO1 A8AAN(
occasione di piene di una certa consistenza.

Il torrente Degano ha una lunghezza di 38 km e la superficie del bacino idrografico é pari a 3262k&u
NOAOOI AT 061 ABGAANOA A OO1 001 1 ACCEI O A&l OAT OAn
che derivano gran parte delle portate, ma le restituiscono pochi km a valle delle rispettive prese.

Il torrente But, di lunghezza pari a 35 km e superficie del bacino pari a 326 Rirha origine ai piedi del

-8 #1I CI EAT O A OE OEiI PET COA OPAAEAI T AT OA 1TAE DPOAOC
copiosa sorgente carsica che sgorga ai piedi del massiccio carbonatico della Creta di Timau. Dopo Timau,

il But piega decisamentea sud, superando il vasto conoide del Moscardo (presso il quale esisteva un

AT OEAT 1 Aciq 1T OA PAOAA PAOOA AATT A OOA AAN@GA AEA
Paluzza, Cercivento e Sutrio, residuo di un altro antico lago fluviale. Il corso del But é caratterizzato da
strettoie e allargamenti che comportano parziali infiltrazioni e ravvenamenti delle acque. Piu a valle

riceve in riva sinistra il torrente Chiarzo, il suo principale tributario. Il But confluisce nel Tagliamento

Al 1 8A1 OAUUA AE 4111 AuuUui 8 'TAEA 101 ci NOAOGOI AT 0OI
per uso idroelettrico e potabile, con restituzione delle acque nel bacino stesptima della confluenza

con il Tagliamento.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo
(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20202024) dalla
guale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopit marcato nei mesi di
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maggio, agosto, ottobre e dicembre ed una diminuziorsggnificativa nei mesi di aprile e novembredove
si fa particolarmente marcata Tale lettura va necessariamente affiancata dalla considerazione che in
tutto il territorio distrettuale (vedi Figura 38 a pagina64) le temperature medie mensili degli ultimi
cinque anni presentano valori piu alti in tutti i mesi rispetto al lungo periodo. Per i bacini coma
Tagliamento a prevalente sviluppo montano, cid comporta un aumento delle precipitazioni liquide ed

O1 A AEI ET OUETTA AAI T A POAAEPEOAUEITE 1TAOI OA Al1 E
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Figura 24 z Il bacino del fiume Tagliamento
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Nella profonda e stretta valle del torrente Ambiesta, piccolo affluente di destra del Tagliamento che

sfocia vicino a Cavazzo Carnico, € stato costruito lo sbarramento artificiale che da luogo al bacino di
Verzegnis (superficie 0,209 kranl OT 1 01 A AAT 1 6 ERQCBA Q16 FolhGA OTE 1TE TATEO VD
1957 e in esso vi confluiscono anche le acque captate dallo sbarramento sul Tagliamento a Caprizi, quelle
provenienti dalla presa di Plan dal Sac sul torrente Lumiei, dalla presa di Ovaro e da unaieseli

captazioni realizzate nel bacino del Degano nonché dalla presa del torrente Vinadia. La destinazione di

tutte le acque derivate con questo diffuso sistema di prese € la centrale idroelettrica di Somplago. Le

acque turbinate vengono recapitate nel Lgo di Cavazzo (superficie 1,185 kfnvolume 14.400.000 rd)

A OAOOEOOEOA Al 4Aci EAI AT OT AOOOAOGAOOI EI O1 O0AT O
Tutto il sistema di derivazioni e di invasi ad uso idroelettrico sopra descritto, che interessa buona parte

del bacino carnico del Tagliamento, & stato completato nel 1957 dalla SADE, Societa nazionalizzata nel
pweo A ETCITAAOA 1 Al ledidropretalelld Sotietal Edigdvidr Ap0A Il cqmiplesso

di derivazioni sottende una superficie di bacino pari a 658 k&) corrispondente a circa un terzo del

bacino montano del flume Tagliamento misurato alla sezione di Venzone, che € pari a 1.888.km

Il fiume Fella, il maggior affluente del Tagliamento, nasce in prossimita della sella di Camporosso, ha una
lunghezza di 53 km ed il suo bacino idrografico copre una superficie di 711 RnNel primo tratto, fino a
Pontebba, il Fella segue una direzione estvest e scorre su un fondovalle ampio, ma alquanto pendente;
da Pontebba a Chiusaforte la valle invece si sviluppa in direzione nesdd e si stringe in gola. Da
Chiusaforte fino alla cafluenza nel Tagliamento la valle riassume nuovamente una direzionsteovest
ed il fondovalle si allarga notevolmente, diminuiscono la pendenza e la granulometria media dei depositi
in alveo, lo stile fluviale diventa a canali intrecciati. | principali affluenti del Fella in destra idrografica
sono i torrenti Pontebbana, Aipa e Glagno, mentre in sinistra idrografica sono i torrenti Saisera, Dogna,
Raccolana e Resia.
$A -TCCET S5AETAOA 16A1 OAT OE A1l 1 AOCA 11T OGAOTT1 AT OA
verso la falda subalvea tanto che alla confluenza con il Tagliamento si assiste ad un sostanziale

b

dimezzamento della portata fluente in superficie. Attudl AT OA OO1 1 AOOA DOET AEDA
Ooi1 Ai AT OA OT A POAOA EAOT Al AOOOEAA A1 18A1 OAUUA AE
AAT 1T 8AAEOAOT AE 38 ,Aipiil Al ,Acli AGEAR 1T A OIT1T OOA
concesE I T A AE AAOEOAUEITA PAO OOF EAOT Al AOOOEAT AEA
alla foce, per prelievi molto consistenti.

Il bacino imbrifero sotteso dal Tagliamento alla sezione di Pioverno raggiunge, come gia detto, la
superficie di 1.888 kn?. Tra Amaro e Pinzano i principali affluenti del Tagliamento in sinistra idrografica

sono il torrente Venzonassa ed i corsi di risorgiva che si originano nella Piana di Gemd&Dsoppo
confluendo nel fiume Ledra; in destra idrografica il fiume riceve il torente Leale e il torrente Arzino. In

guesto tratto il Tagliamento scorre con direzione norenord-est sudsud-ovest lungo il fianco desto

della valle in un alveo caratterizzato da pendenze contenute e notevole ampiezza. Durante le fasi di piena
moderata e di morbida assume uno stile a canali intrecciati con isole fluviali; nelle fasi di magra estiva
generalmente occupa solo uno o due fiio.

Tra Pioverno e la stretta di Pinzano le acque si infiltrano nel materasso ghiaioso, alimentando la falda
OOAAT OAA A OI POAOOOOOT 1 6Gehbhd QAL hequitebolsottdrran@dEnal A A
ABAANOA AE AOITA NOAI EOUh OOEI EUUAAEI A OPAAEAI I Al
e infatti presente la presa acquedottistica di Molin del Bosso in Comune Alitegna, gestita dal CAE

S.p.A., che fornisce acqua potabile a gran parte dei Comuni della Pianura friulana udinese fino al mare.

3AT DPOA T Al OOAOOT DOAAI PETT AAl 4ACi EAT AT OT h AA |
canale LedraTagliamento, sistema idraulicoutilizzato per scopi irrigui ed idroelettrici ed inaugurato

nel 1881. Il canale, che piu a valle deriva anche le acque del rio Gelato e del fiume Ledra, € in grado di
distogliere dal Tagliamento una portata massima estiva di 19,5 s, per arrivare a 25,5 al nodo

idraulico di Andreuzza sul fiume Ledra.
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Dalla stretta di Pinzano il corso del Tagliamento entra nella Pianura friulana ed il suo alveo raggiunge la
massima ampiezza, in molti tratti superiore a 2 km, assumendo una morfologia a piu filoni fluviali che

si intrecciano fra loro (detta di tipo braidedd8 , 6 A1 OAT ET EUEAI T AT OA OEI AT,
affluente di origine prealpina. Qui si chiude definitivamente il bacino imbrifero del Tdmmento con

OT BAOOAT OET T X MAEEc&1xd ABIOT AAl Z#EOI A OE bi O0OOA ¢
circostante. Nel tratto tra Pinzano e Casarsa, lungo 25 km, il fiume disperde progressivamente le sue

acque nella falda freatica della Pianura friulana, della quale diventa il prin@ge contribuente. In regime

di magra, la dispersione delle acque e totale e si verifica che da Spilimbergo a Casarsa il fiume rimanga

Oi OA1 1T AT OA A1 1 8AOAEDOOOI 8 )1 OAOOQBIskEE. AEOPAOOGEIT T A
Tra San Vito al Tagliamento e Varmo, il fiume interseca la fascia delle Risorgive: inizia qui il
riaffioramento di una piccola parte delle acque disperse dal fiume in pianura. Il regime delle portate

AEOAT OA PAOCATTA EEITT AT T A £ AAh T A 1T8AT AAT AT OT AA]
precipitazioni che si verificano nel bacino montano. Aalle del ponte di Madrisio il Tagliamento riceve

1801 OEi T AZsEZEl OAT OA AE O A AAOOA EIi bl OOAT UARIlEl £E
AEOI A 1 TAEZEAA COAAOCAI T AT OA T A DPOI POEA AAOAOOAOE

costretto nei possenti argini, assumendo dapprima uno stile ad isole fluviali e poi monocursale e
meandriforme. Per lunghi tratti, il corso del fiume risdta pensile rispetto alla quota del piano campagna
della pianura circostante.

2210 " AAET Ol ARBRT 6AUA
Il bacino idrografico del torrente Slizza costituisce un bacino di rilevanza internazionale, in quanto

appartenente al bacino del fiume Danubio Rigura 268 ( A O1 6AO00AT OET4 A AE
prevalentemente in territorio italiano (188 km?2) ed in parte in territorio austriaco e sloveno.

Il torrente Slizza assume il proprio nome a valle della confluenza tra il rio del Lago ed il rio Freddo. Nello
Slizza confluiscono tutta una serie di aste a carattere torrentizio e microfluviale, specialmente lungo il
suo versante sinistro. Quello destromolto piu acclive, drena invece aste di scarsa importanza, essendo

DAO 11T PEI AAOAOOAOEUUAOT AA OOOGAAITIT Al AT O1 OOPAOE
cui’cc’)nAquisceiI rio Lyssar'i,che scqnge da ungforr‘apo'n nqteyqlissimapenda. EiUNa'quIQripeye il rip o
"EAT AT A 186ADPPI OO AE OEE [ ETTOE8 )T AAOOGAOI TAIITA

nel fiume Gail, in prossimita di Arnoldstein.

Il territorio del bacino della Slizza presenta la tipica conformazione e le caratteristiche del settore alpino
orientale con un elevato grado di naturalita diffuso su tutto il territorio. Il bacino si sviluppa in un ambito
prettamente montano, di alto prego turistico ed ambientale, caratterizzato da importanti rilievi
montuosi calcarecdolomitici quali il Monte Canin (2.572 m) e la catena del Montasio (2.753 m).

Iti OOAT 6A 31 EUUA 17 O1 Aio0O0i AGAANOA T AOOOAI A AEA O
| 8A1 AOGAOGT OOAODPI 00 OI1EAT8 )1 AEOOAOOI EAOI CAIl
fattori, soprattutto a carattere naturale, @Al E E|I Il EITAh T A T TO&E I'1TCEA

AAOAOOAOEOOEAEA 1T AOOOAT E AAE Al OOE ABAANOA8s , A PO
sono brevi per la ripidita dei versanti e causano in breve tempo le piene dei t@nti; spesso le
precipitazioni sono anche alla base dei fenomeni franosi piu diffusi (crolli).

, A DOAOGAT UA AATT A AAOGA AAl O0OAAEI j AOAUETTA AAI
estrattiva svolta in passato, rappresenta un forte impatto sia dal punto di vis@ella qualita delle acque

che della sicurezza idraulica.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo
(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20202024) dalla
quale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopiu marcato nei mesi di
maggio, agosto, ottobre e dicembre ed una diminuzione nei mesi di aprile e novembrele lettura va
necessariamente affiancata dalla considerazione che in tutto il territorio distrettuale (vedtigura 38 a
pagina64) le temperature medie mensili degli ultimi cinque anni presentano valori piu alti in tutti i mesi

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
42



Terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acquael distretto delle AlpiOrientali (2027-2033

rispetto al lungo periodo. Per i bacini comédo Slizzaa prevalente sviluppo montano, cid comporta un
aumento delle precipitazioni liquide ed una diminuzione delle precipitazioni nevose con inevitabile
AEeAOOT T AT 18A1 OAOCAUETTA AATT A AET Al EAEA AE AAAOD
difeOEOT Al 1T A £ Of AUETTA AAIT 1T A Ppi OOAOGA AAE Al OOE A
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¢m¢ T 6 adind el térrente Slizza (Fonte dati per elaborazione: Modello BigBang 9.0 7 ISPRA)
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Figura 26 z Il bacino del torrente Slizza

2211 "AAETT OAIT 1 AT OA TAITTA 1ACOT A AE -AOATT A

Il bacino dei tributari della laguna di MaraneGrado Figura 28) si sviluppa nella pianura friulana
compresa tra il flume Tagliamento e il flume Isonzo ed occupa una superficie di circa 1.600%kifEsso

formato essenzialmente da quattro sottobacini: il bacino del Cormor, il bacino del Corfwsa, il bacino

del CornoStella ed il bacino delle Lavie.

)T NOAOGOI OEOOAI A EAOI COAAEAT OEAAAITIT E Ai OOE Ad.
i AT 1 DPOAOT OOA EI 4ACI EAINITAIT nA TITAAEIETRAIE G AT
ed i bacini a scolo meccanico che sonorisultato delle bonifiche delle aree della bassa pianura e
perilagunari. Ad esclusione dei bacini delle Lavie e del torrente Tresemane, che non hanno prosecuzione

al mare, questo territorio costituisce il bacino scolante nella laguna di Graedarano ed econsiderato

O AAAETT AE OEI EAOI OACEITTAI A8 . A1 18A1 OA PEAT OOA
torrenti Corno, Cormor e Tresemane.

, A, AGEA | OOAAEOEOA ET 1 AAEAAT OAT Eh AAT OOATE A 10
I OECETATT TAI OAOOI OA 1 AOEAETTAI A AAIT16AT ZFEOAADO

occasione di eventi piovosi di una certa durata @ intensita e non recapitano le loro portate in corpi
idrici superficiali scolanti. Gli afflussi vengono assorbiti completamente nelle alluvioni ghiaiose della
pianura, a distanza di pochi km dal punto di origine. A causa del continuo rimaneggiamento daiol
corso naturale planiziale durante lavori di urbanizzazione e di convogliamento di acque meteoriche da
insediamenti civili, hanno perduto la loro naturalita e gli spazi ove normalmente le acque si spagliavano.
Talvolta, durante piogge di intensita rilexante, esondano provocando danni nel circondario. Al fine di
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evitare tali problemi, per garantire alle acque di piena un corpo ricettore delimitato, sono state

OAAT EUUAOA AAI T A AAOOA AE AOPAT OGEITA ET DOI OOEI EO
le acque di piena che si disperdono velocemente rebttosuolo.

)y Ol OOAT OE #1 o011 A #i10O0iT O EATTT OT A PAOOA Al OPEAO
del Tagliamento (il Cormor, tramite il suo affluente Urangsoima, estende il suo bacino per una minima

parte anche nei rilievi flyschoidi del M. Faeit)l OAOOE AT OOE A38AANOA 1T OECET AOE
diretto al mare, ma, con i lavori di bonifica e di canalizzazione realizzati nel secolo scorso, il Corno é

stato portato ad affluire nel fiume Stella costituendo cosi il sistema idrografico CorroStella. Anche |l

Cormor e stato canalizzato nel tratto di bassa pianura, portandolo a sfociare direttamente nella laguna

di Marano: nella sua configurazione attuale copre una superficie totale pari a 226,3 km

La linea delle risorgive, che si snoda nella pianura in sinistra Tagliamento tra Codroipo e Ruda, delimita

il margine settentrionale di una ampia fascia territoriale della bassa pianura friulana ove sgorgano dal
sottosuolo le acque precedentemente disperse AT 4 ACl EAT AT 0T h AAl 471 OOA A
TTTAET NOAIT A 1 AOAT OEAEA A EOOECOA AEA OE EIT £EI O«
AEZ£AZEZOOA OAOA AE Al OOE AGAANOA AE OEOI OCEfaAcleAEA Al
portate nella laguna di Grade AOAT 18 ) AT OOE A3AANOA AEA OA& AEATI

il fiume Stella (estensione del bacino idrografico, calcolato assieme al Corno, pari a 297,68k fiume

Turgnano, il canale Cormor gia citato, la roggia Zellina, il fiume Corno di S. Giorgio (estensione del bacino
idrografico 55,5 kn®) e il fiume Aussa (estensione del bacino idrografico 65,6 Knche hanno la foce in

comune; il fiume Natissa ed il canale Tiel. Il fiume Stella & il pivimpdi OA OOA E AT OOE AGA
facenti parte di questo sistema idrografico, sia per estensione del bacino drenante, sia per la sua portata

i AAEA A OAAAAT A OAAATI1 CA O1 COAT 10i A0l AE AT OOE
Flumignano, ésoggetto a variazioni considerevoli tra le sue portate di magra, di piena e stagionali. Cid
AAAAAA PAO AEEAOGOT AAT 1 6AO0OOAT GETTA AAT AAAETT AOA
vengono scaricate anche le acque derivate in eccesso dahale Ledra Tagliamento. Man mano che il
Al 001 ABAANOA OAT OOA OAOOGI 1T A 1AcCOT A AE -AOATT h 1

progressivamente, fino quasi al 50% in piu rispetto alla portata registrata ad Ariis; precedentemente ai

lavori di rettifica, assumeva un andamento fortemente meandriforme. Per far fronte a questi problemi

di drenaggio alla foce, il tratto finale dello Stella & stato regimato e canalizzato durante i lavori di bonifica
AACIE ATTE Somn8 )1 NORDLOKAIOI DEAETI AARAACOALh DAOOA A
dello Stella sono stati vincolati da provvedimenti regionali e nazionali di tutela naturalistica,
paesaggistica ed ambientale.

Nella fascia perimetrale della laguna di Grado e Marano vi sono numerose aree in cui la condizione di
OAOOA Ai AOOGA AAl 1T AOA © CAOAT OEOA AA O OEOOAI A A
provengono dalla pianura e lungo i margini delld&aguna, nonché da un fitto sistema di canali di bonifica
realizzati nei bacini e che fanno capo a 30 impianti idrovori, i cosiddetti bacini a scolo meccanico. Le
OOPAOAEAZEAE A OATI1T 1T AAAAT EAT Al pOilTi OIAOODKAI OET I
ET £ZAOET OA Al 1T EOAI 1T AAI 1 AOAh AEA AT OOCEODITAITTI
originariamente circondavano la laguna di Grado Marano, bonificate progressivamente nel corso dei
OAAT 1 E8 , 6A0OO0AOOT E AlAfd dEIIA bassA @eD@airiuldna,&dk latedlizzhzbdeO A A
AE AOITA DPAOOA AACIE EI PEAT OE EAOI O1T OE T CCE EI &
successivamente con opere complementari.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo

(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20202024) dalla

guale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopit marcato nei mesi di

gennaio, maggio e dicembre ed una diminuzione nei mesi di febbraio, apriegostoe novembre.Tale

lettura va necessariamente affiancata dalla considerazione che in tutto il territorio distrettuale (vedi

Figura 38 a pagina 64) le temperature medie mensili degli ultimi cinque anni presentano valori piu alti

in tutti i mesi rispetto al lungo periodo. # EE AT I BT OOA O1  Addirdkibr®ie uA AT 1 6
AT T OACOAT OA CcAT AOCAT A AOI AT 01 AAT AT 1T 060i 1T ABAANOA
fabbisogno idrico delle colture agricole.
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BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO
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Figura 27z$ EOOOEAQOUET T A AAIT 1T A DPET O OEOU 1 AAEA 1 Al &kink tjol 1AQ OrA@ mb

¢ m¢ T 6 adind $coldhte nella Laguna di Marano e Grado (Fonte dati per elaborazione: Modello BigBang 9.0 7 ISPRA)

Piovosita media mensile
8 8 8

8

[=}

Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque
46



Terzo aggiornamento del Piano di gestione delle acquael distretto delle AlpiOrientali (2027-2033

o
Tramonti

DI Sotto! S = /
) L
’ - 7
e § ”

I D o od

\
X
5

I

Alcfieda Ardreisi

i /<7‘*{1/ o Faa

WO b,, o~ ¥ e
! lm‘w’d: WM%O Sse Seny
NS Ncelina @ >
Ad 2 2> s A
” « Q
<
‘ % ,
P > ;
|
Aviario R
Del
g 3 Richinfeida
PORDENONE S8
san 5
QiR ] el
s V8 Sl aglament
Roveredo 4
In Plano
Cordenons ) OQ

Homans 3
omans” g\ e gl
Pisnzo. ¢
Sl
Fedipy
7 i
Morsan AL
Tadhamentd -
OF
Turrias
Starang]
24
&
%
AR
53 (o]

~—=San.Michy
Al Taghame
Q

pet
[~ LPORTOGRUARO-

“Ngoncordia
anittarta

n
< ]
6’% [z
®¢ /] Chl-!
S (J f/ Sources: Esri, DeLarme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN,
A Voo GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey. Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), and the GIS User
£ - 2/ Community_ 123"

Figura 28 z Il bacino dei tributari della laguna di Marano -Grado

2212 "AAETT AAT186) 011Ul

)yl EEOGI A )OiiTUi 1AGAA ET 6Al AE 40AT OA 311 OAI EAQ
nelle vicinanze di Monfalcone dopo un percorso di 136 chilometriRigura 30).

yl  AAAETT EI AOEZEAOT AATT18) 01T UI EAZ2 (Oitézd QdlRAJuOET T A
superficie (pari a circa 1.150 k) ricade in territorio italiano, mentre la maggior parte del suo territorio

si trova in territorio sloveno. Di carattere prettamente torrentizio, il fiume Isonzo raccoglie e scarica le
acque del versante meridionale delle Alpi Giulie, che separano questacino da quello della Sava.

Yyl AT OO01T ABAANOA AAIl EEOI A )YoitTui EA OT1 SOET OPDI
territorio sloveno.
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yi OOAOQOI O11T O6ATT AAIT16)O0ITUIl DPOAOGAT OA T A AAOAOOA
relativamente ampi e ghiaiosi a gole rocciose. AT OO 1-A Luid d& Folmino riceve in sinistra
idrografica il torrente Idrijca-Idria che € il suo principale affluente in territorio sloveno. Il tratto

i T1TO0ATT AAIl 1 8 )SaKakSditano@dcaiia BiiNdva @orica) presso il confine itasloveno.

Il bacino sotteso in corrispondenza di questa localita si sviluppa a quote elevate ed € caratterizzato da
pendenze elevate e diffuso carsismo.

Le zone carsiche piu note agli speleologi sono il gruppo montuoso del Canin e gli altopianBenjsice

Bainsizza eTrnovski4 AOT T OA8 1 0AO0O0OA AAOAOOAOEOOEAEA AAI AAAE
naturale delle portate tipicamente torrentizio, ma nello stesso tempo in fase di magra garantiscono un
deflusso sempre relativamente cospicuo derivante dagli apporti cardie dallo scioglimento nivale
primaverile.

30PAOCAOT EI AIT AETA OITOATTHh 16)01ITUT AT OOA ET ) O
sue alluvioni ghiaiose, le cui altezze decrescono progressivamente. A valle di Gorizia riceve in sinistra
idrografica il fiume Vipacco che drena umacino fortemente carsico che si sviluppa quasi totalmente in
OAOOEOT OET Oi 1T OATi 8 40A '1 OEUEA A 3ACOAAT 106) 011U
stile monocursale, con rare isole fluviali; a valle dello sbarramento di Sagrado e fino@®1 EAAT 1 T h 1
del fiume si allarga ed assume man mano uno stitraided, con alveo ghiaioso che raggiunge la sua

i AGOEI A 1 AOCEAUUA AiI1T A AT1T £ OATUA AAl 471 O0OAR 0O0i
interseca la fascia delle risorgive, il suo alveo torna a stringersi e ritorna monocursale fino alla foce di

Punta Slobba.

Le portate del fiume sono modulate e regolamentate da una serie di sharramenti artificiali costruiti in
territorio slovenotra - | OO leMSolkariper &opi idroelettrici.

Tale sistema di regimazione delle acque operato Solkanha una forte influenza su tutto il sistema
idrologico e derivatorio del tratto del fiume in territorio italiano. In tale tratto sono peraltro presenti

alcune importanti prese di alimentazione di canali irrigui e idroelettrici (quali quelli facenti capo dh

rete irrigua del Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina), i quali risentono fortemente della
OAOEAUETTA AAI 1 A DT OOAOA CET O1 Al EAOA T PAOddd AAE
ET £ZET Ah 087 EI 1101 #AT AT A AAS $1 001 OE AEA AEOOI (
fiume, non facendola defluire quindi verso il suo naturale sfogo al mare presso Punta Sdobba.

Il sottobacino del torrente Torre (superficie totale del bacino 1.091 kr¥) € articolato in una serie di
AAAETE AE o0J 1 OAET A AE AEOAOAOA AOOAT OEIT AR AEA
principale: il torrente Cornappo, il torrente Malina, il fiume Natisone (334 kradi superficie di cui circa

60 kmzin territorio sloveno) e il fiume Judrio (303 km? di superficie di cui un quarto circa in territorio
sloveno). Il Torre ed i suoi affluenti hanno un regime delle portate tipicamente torrdizio, direttamente
condizionato dalle precipitazioni che si verificano nei relativi bacini montani. In montagna, questi corsi

AGAANOGA EATTT OAIiDPOA O1 AAEI O0OOT EAOEAT DAOATTA
montano del Torre in senso streto si snoda dalle sorgenti di Musi fino a Tarcento; qui prosegue
ACCEOAT AT AA AOO 16A1T EEOAAOOT 11 OATEAT A Al i AOGA

giunge alla traversa di Zompitta, dove viene captato per alimentare le rogge di Udie€ividina.

A Pradamano il Torre riceve il torrente Malina, a Trivignano Udinese si immette il fiume Natisone, suo

i ACCET O A£E&El OAT OAh A 21T AT O Ad) o011 Ul AT OOA 11 =+ OA
residue del Torre vengono velocemente assorbitb AT BT OAT OA T AOAOAOOT CEEAE]
NOE £ETT AIT A AT1T £ OGATUA AT1T 16)O01TU0UI 18A1 OAT AA
AAT 1 8ATTTd OE OAOEZEAATT AAZEI OOOCE OOPAOEEMEAI E Al

piene dovute a forti precipitazioni nel bacino montano.

Il fiume Natisone ha un regime idrico nettamente piu regolare del suo ricettore per la maggior superficie
coperta dal bacino imbrifero montano e per la presenza di numerose sorgenti che alimentano con
continuita il tratto prealpino.
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Tra Cividale e Manzano, il Natisone scorre incassato di diversi metri rispetto alla pianura ed attraversa

E AT i bl AOGOGE Aiili1ETAOE AE " OOOOEIT A AE #1011 AE 2
deflusso idrico perenne favorito dalla relativanente scarsa profondita a cui si rinviene il substrato

£l UOAET EAA Ei PAOI AAAEI A OEOBPAOOT Al 1 G6AI OAT AAl £FEE
tutto lungo i pochi km che lo dividono dalla confluenza nel Torre.

Il fiume Judrio, pur avendo una estensione totale del bacino pari quasi a quella del vicino Natisone, e
caratterizzato da portate medie molto pit modeste. Il bacino dello Judrio ha una quota media
relativamente bassa (187 m s.I.m.) e la sua parte collinareade in rocce prevalentemente flyschoidi (il

Collio italiano e sloveno, detto Brdo); queste caratteristiche comportano una scarsa presenza di
precipitazioni nevose ed uno scarso immagazzinamento delle acque di pioggia. Le portate dello Judrio
sonoquinde [ 11 01 OAAOOA ET icAQ@OAl O Al @IOODAEION MR p ARA A
OOAOOE AG6AI OAT NOAOE AOAEOOOE8 !'I111 OAI AAT ET DE/
magra le acque si infiltrano totalmente nelle ghiaielel suo conoide.

Nella tabella seguente si riporta un confronto fra la piovosita media mensile calcolata nel lungo periodo

(1991 7 2024) e la piovosita media mensile calcolata nel quinquennio piu recente (20202024) dalla

quale si evince una diversa distribuzione dell@recipitazioni con un aumentopit marcato nei mesi di

maggio, ottobre e dicembre ed una diminuzione nei mesi di aprile e novembr&ale lettura va
necessariamente affiancata dalla considerazione che in tutto il territorio distrettuale (vedtigura 38 a
pagina64) le temperature medie mensili degli ultimi cinque anni presentano valori piu alti in tutti i mesi

rispetto al lungo periodo. Per i bacini comd 6 ) CGd prethiente sviluppo montano, cid comporta un
aumento delle precipitazioni liquide ed una diminuzione delle precipitazioni nevose con inevitabile
ArEeAOOT TATT18A1 OAOCAUETTA AAIT T A AET A EAEA AE AAAOI
difetOEOT Al 1 A £ Oi AUETTA AAIT 1T A pi OOAOA AAE AT OOE A%
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Figura 29 7$ EOOOEAQUET T A AAT T A PET O1 OEOGU 1 AAEA 1 Al GEInk tjol 1AQq OrA@ nb
¢ ¢ t 6 adind tel fillme Isonzo (parte italiana) (Fonte dati per elaborazione: Modello BigBang 9.0 7 ISPRA)
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